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产品详情

    人脸识别门禁系统可以更方便地管理外访客。尽管单位安全人员也可以通过注册来管理访客，但是
效率低下，并且经常会出现安全问题，例如信息不准确，难以查看和保存等。人脸识别具有的特征，不
容易。数据可以实时保存在后台，访客可以毫无感觉地进出，这极大地改善了访客的体验。

 

人脸识别闸机安装分五步来完成。

1、首先在距离闸机边缘400mm的中心位置开一个直径为48mm的孔位，具体如图所示：

2、旋开人脸识别设备底部的六角螺丝。

3、把人脸识别设备安装在闸机的孔位上，并旋转到合适角度，固定好六角螺丝。

4、把身份i证阅读器安装在通道闸机的读卡器位置，并固定好。

5、把身份i证阅读器的USB线接到人证核验终端的USB接口上，安装完成以后，开启电源就可以实现人证
比对功能(初次启动会自动安装阅读器驱动，待安装完成后重新上电即可)

景区实名制闸机系统启点提高旅游景区的管理水平和档次，提高服务质量;提供及时、准确的客流量数据
，以便做出各项相应的决策。

景区实名制闸机系统采用全隔离技术，大大地提高了系统的稳定性。由于验票通道闸机工作在高温高湿



的特殊环境中，当温差大时电路板上会产生水珠，短路烧坏机器设备，esd防静电门禁厂商，本系统采用
低功耗电路设计，基本不会产生热量，能保持同周围环境温度一样，工厂esd防静电门禁，这样不会产生
水珠，也不会烧坏设备。

1、工地安装实名制闸机的好处

2、在线了解工程实时情况，

3、实现信息共享，相关信息可以实时上传，大屏直观显示

4、数据实时上传安监部门，实现监管部门实时监督和管理

5、采用实名制闸机实时监控、危险性低，esd防静电门禁闸机，实现安全监控

6、解决工地存在的问题：人员流动大 、人员进出复杂、材料被盗、地点分散、人工考勤不好统计

 

人脸识别闸机采用主动安全防护方式，采用人脸识别技术，具有很强的防假识别能力及抗干扰能力，避
免外界环境和光线等朝向的影响，准确提取人脸特征进行真实人的实时动态比对，大大减少了识别误差
。当人员的头像无法与数据库中的面部信息进行成功比对时，他们将无法通过人脸通道闸机，茂名esd防
静电门禁，这确保了人员进出的安全，未经注册的外部人员也无法伪装成他人进入，即使他们拍摄了他
人的照片，也不能“从大门口扫脸进入”。

 

君誉智能电子有限公司-esd防静电门禁厂商由东莞君誉智能电子有限公司提供。东莞君誉智能电子有限
公司是一家从事“人脸识别闸机,人脸识别考勤机,工地门禁闸机,智能测温通道闸机”的公司。自成立以
来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“君誉智能电子”品牌
拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使君誉智能电子在其它中赢得了客户的信任
，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，
谢谢！同时本公司还是从事东莞摆闸，东莞摆闸定做，东莞摆闸厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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