
内蒙古PU夹芯板 PU夹芯板规格 山东中汇

产品名称 内蒙古PU夹芯板 PU夹芯板规格 山东中汇

公司名称 山东中汇新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省滨州市博兴县兴福镇北工业园

联系电话 15254316555 15254316555

产品详情

聚氨酯封边岩棉夹芯板所用的黑白料，山东黑白料是直接从美国亨斯迈、德国巴斯夫进口而来，PU夹芯
板规格，他们的黑白料质量优异、性能稳定、具有影响力。

不光黑白料过硬而且彩钢板原料也是好的没话说，山东聚氨酯封边岩棉夹芯板的彩钢板品牌、我们用的
彩钢板的产地是来自：宝钢、博思格、冠洲、烨辉等品牌的彩钢板，彩钢板厚度一般在0.4-0.6之间，0.5
是比较常用的厚度。

聚氨酯封边岩棉夹芯板价格  聚氨酯封边岩棉板价格  聚氨酯封边岩棉复合板价格
聚氨酯封边岩棉彩钢板价格  聚氨酯封边岩棉夹芯板厂家 聚氨酯封边岩棉板厂家
聚氨酯封边岩棉复合板厂家 聚氨酯封边岩棉彩钢板厂家 

山东中汇钢构有限公司始创于上世纪90年代，PU夹芯板安装成型，位于中国北方的彩涂钢板集散地山东
博兴。经过二十余年的发展，公司现已发展成为集建筑钢品设计、生产、贸易、科研于一体的大型民营
集团化企业。 

无腐蚀性 

岩棉化学性质稳定，PH值为7-8，呈中性或弱碱性，对碳钢、不锈钢、铝等金属材料均无腐蚀性。 

健康、环保 

岩棉在生产过程中未使用石棉，CFC、HFC、HCFC值等对环境有害的物质。不会被腐蚀或产生霉变、



产生细菌。（岩棉已被国际研究机构认定为不致癌物质）。 

节能和减排 

岩棉的性不仅能够达到很好的节能减排的效果，而且能大大提升整个建筑的能源利用率。 

鉴别和检验方法如下: 

1、是否有合格的国家检测报告。 

2、检验报告的结论，是否有B1级结论。 

3、参考检验报告所附栏中的产品说明，内蒙古PU夹芯板，查看样品是否在火表面的任何一侧。如果是
这样的话就意味着按照国家颁布的要求将材料提供给核心材料进行测试。 

4、检查聚氨酯复合板的堆积密度。 

这些是判断聚氨酯复合板是否合格的一些测试方法。我们可以在购买前确定这四个部分，然后将它们与
相应的数据进行比较。如果合格便可以购买，这不仅有利于我们的选择，也为我们购买合格的产品提供
了相应的保证。 

内蒙古PU夹芯板-PU夹芯板规格-山东中汇(推荐商家)由山东中汇新材料有限公司提供。山东中汇新材料
有限公司位于山东省滨州市博兴县兴福镇北工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前山东中汇在
金属建材中享有良好的声誉。山东中汇取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新
的高度。山东中汇全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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