
电缆防火涂料

产品名称 电缆防火涂料

公司名称 烟台金威保温材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 芝罘区珠玑路2号

联系电话 3410962 13053544346

产品详情

我厂生产的电缆防火涂料是以过氯乙稀树脂和氯化橡胶为基料，添加多种防火添加剂制成，具有良好的
隔热阻火性能，附着力强，柔韧性好，并且有耐水、耐油、耐盐等特点，适用于多种型号和电压等级的
电缆防火阻燃保护，当涂层遇火时发生膨胀，生成一层均匀致密的蜂窝状隔热层，能有效防止电缆着火
延燃和扩大。技术性能1、 耐火性能 阻燃性 炭化高度0.57m2、 理化性能 在容器中的状态
无结块、白色粘稠体 细度 90μm 粘度 110s 干燥时间 表干0.5h、实干1h 耐油性 浸泡7d,涂层无起皱,无剥落
耐盐性 浸泡7d,涂层无起皱,无剥落 耐湿热性 7d试验后,涂层不起泡,不脱落 耐冷热循环性
15次循环后,涂层不起泡,不脱落 抗弯性 涂层不起层,不脱落施工方法 1、
施工前应清除电缆表面尘埃、污垢、油污等，使电缆表面清洁，并将电缆作必要的整理。 2、
使用涂料前，将涂料搅拌均匀。 3、 每隔8小时涂刷1次。涂刷厚度达到0.8mm-1.2mm。 4、
电缆表面积每平方米涂层厚度0.5毫米约需该涂料1公斤。注意 1、 施工现场必须严禁烟火，杜绝火种。
2、 涂料应贮存在阴凉干燥的库房内。 3、 开桶后未用完的涂料，应注意密封，防止结皮或固化。 4、
该产品铁桶包装，每桶20kg。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

