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产品详情

多嘴水泥包装机贴标用黏合剂简介

1、贴标用黏合剂主要有五种类型：糊精型、干酪素型、淀粉型、合成树脂乳液型和热熔胶型。除热熔胶
外，所有这些黏合剂都是水溶型的。因此，它们的固化速度取决于黏合剂中的水被标签材料吸收移出的
速度，水泥包装机价格低，如果水不能移出，就不会固化。目前啤酒工业用胶一般为淀粉胶、化学胶和
酪素胶类，选用时取决于瓶壁性质、生产条件、啤酒温度、贴标速度、标签的特性、涂胶方式和产品的
运输储存条件。

2、合成树脂乳液中应用广的是以聚醋乙烯(PvA)为基础的树脂，因其具有快速固化的优点，适宜在塑料
瓶或有涂层的玻璃瓶上贴标，因为在这些包装容器上用一般糊精、干酪素和淀粉类黏合剂难的产生持久
的黏合性。因此，合成树腊乳液也于在不回收一次性多嘴水泥包装机包装容器上用于贴标。热熔胶具有
高的初粘性，能使标签以高速粘贴到如PvC和PE制品的表面，但不适合用于潮湿容器表面的粘贴。

水泥包装机标签机圆盘式涂胶装置工作过程

1、皮带带动带胶圆盘进行旋转，随着旋转，带胶圆盘不断带出黏合剂，带出黏合剂的多少是通过调节刮
胶刀与带胶圆盘的间隙来实现。

2、涂胶盘与带胶圆盘同时转动，并将适量的黏合剂转涂于涂胶盘外围的涂胶海绵上。

3、当水泥包装机标签机涂胶盘转过某一角度到达真空转动位置时，涂胶海绵把耦合剂抹到吸附在真空转
动上的标签背面。



4、调节水泥包装机标签机螺纹轴可以控制带胶圆盘与涂胶盘之间的贴靠程度。调整好后用锁紧螺母紧固
，.以防在带胶圆盘转动的过程中产生轴向位移。

单嘴水泥包装机空压机运转噪声控制方法如下：

故障原因

1、连杆瓦磨损严重，八嘴水泥包装机价格低，连杆螺栓松动，连杆衬套磨损严重，单嘴水泥包装机价格
低，主轴磨损严重或损坏产生撞击声

2、传动带松动，主、被动传动带槽型不符造成打滑产生啸叫

3、空压机运行后没有立即供油，金属摩擦产生啸叫

4、固定螺栓松动

5、单嘴水泥包装机空压机紧固齿轮螺母松动，造成齿隙过大产生敲击声

6、活塞顶有异物

7、电动机轴承磨损

单嘴水泥包装机价格低-水泥包装机价格低-建丰包装机械(查看)由安丘建丰包装机械有限公司提供。安丘
建丰包装机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公
司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快
！同时本公司还是从事单嘴水泥包装机厂家，水泥包装机生产厂家，山东螺旋式水泥包装机的厂家，欢
迎来电咨询。
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