
东莞海绵常规项目检测

产品名称 东莞海绵常规项目检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

● 测试范围 ●    
海绵检测、海绵检测机构、海绵检测标准、海绵胶检测、聚氨酯海绵检测标准等。 ● 检测项目 ●  
理化性能：透气性、透湿性、密度、粘合强度 、表面粗糙度、门尼粘度、溶胀、应力松弛、回弹性能
、折射率、透光率、光泽度。    力学性能：硬度、拉伸性能、剪切强度、撕裂性能、压缩性能
、弯曲性能、冲击性能、摩擦性能、剥离性能、耐疲劳性能、摩擦系数、吉门试验。。   
燃烧性能：垂直燃烧 、水平燃烧、烟密度、氧指数、熔点、维卡软化、防火等级。   
热性能：热稳定性、流动性、脆化温度、失强温度、导热系数、比热容。   
电学性能：表面电阻率、体积电阻率、击穿电压、介电常数、损耗角正切等。   
老化性能：氙灯老化、紫外老化、热空气老化、臭氧老化、盐雾老化、碳弧灯老化。   
环保性能：重金属、ROHS/REACH、多环芳烃、VOC测试、卤素检测、邻苯类。   
可靠性能：耐油耐液体、盐雾试验、恒温恒湿、高低温冲击、雾度测试、振动试验、机械冲击试验
、碰撞试验、包装跌落、抗压强度、防尘、防水、堆码试验、温度/湿度/振动三综合试验、快速温变。
    生物降解性能：抗菌性能、防霉性能、生物降解。
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