
典灿建材 安阳微水泥墙面施工厂家

产品名称 典灿建材 安阳微水泥墙面施工厂家

公司名称 河南典灿建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市郑东新区康平路79号郑东商业中心
c区1号楼411号

联系电话 18737119920 18737119920

产品详情

微水泥是现在应用比较广泛的一种装饰涂料，那么在进行微水泥墙面时有哪些注意事项呢，下面就让【
河南典灿建材有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1.微水泥墙面可以用水泥基耐水腻子做底，地面可以做水泥自流平。

2.新浇混凝土必须养护28-30天以上

以上为大家讲解的就是关于进行微水泥墙面注意事项的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更
多的知识可以前来咨询【河南典灿建材有限公司】。

在选购微水泥墙面的时候要注意市场评价的情况，具体是怎样的呢，下面就让【河南典灿建材有限公司
】来带大家具体的了解一下吧。

现在有很多不同类型的品牌，微水泥墙面的品质不同，质量、价格方面也都是会不同的。所以我们还是
要先了解一下各个品牌涂料市场评价的情况，这样就可以让我们挑选到比较合适的微水泥墙面涂料。消
费者认可率高，市场评价不错的涂料也是值得我们去选择的。

【河南典灿建材有限公司】坚持诚信经营的原则，研发生产的微水泥墙面产品有着非常可靠的质量，价
格合理，规格齐全，欢迎广大新老客户前来咨询合作事宜。



微水泥施工地面的工艺

1.底漆不兑水搅拌均匀后滚涂或喷涂一遍，不粘手施工下一步；

2.调配剂A倒入调配剂B，搅拌均匀加入5公斤的水，倒入20公斤微水泥搅拌均匀，薄薄的批刮，随批随收
不能太厚；

3.自然干透后打磨一下批刀印，满意后，批刮第二遍；

4.第二遍干透了打磨了验收效果；

5.高强保护剂ABC搅拌均匀后兑一倍的水，喷涂头一遍；

6.高强保护剂不兑水喷涂一遍。

以上为大家讲解的就是关于微水泥墙面地面工艺的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的
知识可以前来咨询【河南典灿建材有限公司】。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

