
梅州工程机械工程车用柴油GB19147检测化验服务

产品名称 梅州工程机械工程车用柴油GB19147检测化验服
务

公司名称 鉴联国检（广州）检测技术有限公司

价格 1000.00/个

规格参数 检测地点:广州

公司地址 广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋

联系电话 15915704209 13620111183

产品详情

本中心可检测八大类19小类166种产品500多个参数，其中燃料油类18种（含车用、航空、船用、炉用和
其它燃料），润滑油类42种（含内燃机油、齿轮油、液压油、变压器油等），润滑脂类40种，石蜡类17
种（含石蜡、白油、和凡士林等），沥青类7种，溶剂油类6种，有机化工类35种（含醇、醚、酮、酸及
酯、芳烃等）和煤产品，还可检测石脑油、汽油润滑油及重质油品的Fe、Ni、V、Cr、Pb、Al、Cu、Zn
、Na、Ca、Mg、P、Si、Hg、As等元素，其中能按国际先进标准进行检测的参数有100多个。

国家标准：GB 19147-2016柴油全面分析项检测项目21有：氧化安定性、硫含量、酸度、10%燕余物残炭
、灰分、铜片腐蚀、水含量、校正磨痕直径、多环芳烃含量、总污染物含量、运动黏度、凝点、冷滤点
、闪点(闭)、十六烷值、十六烷指数、50%回收温度、90%回收温度、95%回收温度、密度、脂肪酸甲酯
含量。

而这些项目分别对应研究柴油的性能有如下：

1、柴油的基本理化指标（粘度、密度、闪点、10%蒸余物残碳、）

2、柴油的蒸发性能指标（50%回收温度、90%回收温度、95%回收温度）

3、柴油的低温流动性能指标（凝点、冷滤点）

4、柴油的燃烧性能指标（十六烷指数、十六烷值）

5、柴油的腐蚀性能指标（硫含量、酸度、铜片腐蚀）

6、柴油的杂质性能指标（水分、机械杂质、总污染物含量、多环芳烃含量）

7、柴油的润滑性能指标：（校正磨痕直径）

8、柴油的稳定性能指标：（氧化安定性）
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