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在使用过程中，防护材料口罩破碎机批发，不少使用者遇到过粉碎机运作过程中强烈震动，影响操作的
情况。以下介绍粉碎机强烈震动的原因和解决方法：

(1)锤片安装出现问题。在检修装配过程中，锤片换面掉头使用时，防护材料口罩破碎机采购，只调换个
别锤片，会造成粉碎机运行时发生强烈震动。解决办法是将粉碎机内所有的锤片一起换面掉头。

(2)对应的两组锤片重量不均衡。当其重量差超过5克时，粉碎机运行会强烈震动。解决办法是调整锤片
位置，保证对应的两组锤片重量差不超过5克。

(3)锤片不够灵活。锤片卡得太紧，在运行时没有甩开也会造成机身强烈震动。解决办法是，停机后，用
手转动锤片，使锤片转动灵活。

台式连续投料粉碎机又名粉碎机、体积小、造型美观、重量轻、移动方便、操作简单，使用安全，特殊
构架运转无振动、噪音低、性能稳定、卫生洁净、损耗极低、、细度准确可调；与药接触部分用不锈钢
制作，符合卫生标准，除制细粉外，还可制煎汤剂用的粗颗粒饮片（用粗颗粒饮片煎煮汤药，可提高饮
片有效成分的溶出率，节省大量药材），盟防护材料口罩破碎机，对中西药、珍珠、化工原料、食品原



料、矿物、土壤、粮食、煤炭、实验原料有极理想的粉碎效果，是粉碎脆性物料的首先机型。

木材粉碎机内部需求一个风机来完成出粉。所以在木材粉碎机的加工工艺中内部风机的使用很重要。木
材粉碎机内部风机一旦呈现毛病，一定会影响木材粉碎机的生产，那么木材粉碎机的风机是怎么工作的
呢？   一、风机的旋转中心和电机轴的中心不在同一旋转中心，呈现离心现象，当电机滚动时，风机和
电机滚动不同步，失去了规则旋转，生产线会呈现巨震，发生噪音，降低生产效率。   二、风机因为生
产时间过久，没有定时的维护检修，防护材料口罩破碎机型号，风叶变形等因素使风机和其他部件不能
很好的结合。变形的风机和其他部件组合在一起，当木材粉碎机出产线作业时就会呈现部件彼此磕碰的
现象，甚至会损毁设备零部件。   三、风机部件上面的紧固件螺栓、地脚螺栓、叶轮轴盘以及连轴螺栓
有松动现象，导致风机作业时发生异音，甚至发生激烈的噪音。

新航机械设备-盟防护材料口罩破碎机由青州市新航机械设备有限公司提供。青州市新航机械设备有限公
司是从事“纤维切断机,碎布机,复式切碎机,打包机,短切机,粉碎机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心
服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：席妙。
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