
10吨乳化沥青设备 邢台乳化沥青设备 宏达筑路机械

产品名称 10吨乳化沥青设备 邢台乳化沥青设备
宏达筑路机械

公司名称 武城县宏达筑路机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市武城县254省道（桃花店附近）

联系电话 13583486868 13583486868

产品详情

乳化沥青设备维修与保养

维修与保养:

1、乳化机和输送泵及其它电机、搅拌器、阀门，按其出厂说明书的规定进行日常保养。

2、每班工作结束后，应清洗乳化机，没有保温设施和防腐设施的乳化设备，还应清洗沥青泵、乳化剂、
水溶液泵以及管道。

3、沥青乳化机应定期检查其定子与转子的配合间隙，乳化沥青设备图片，当不能达到该机所规定的小间
隙时应考虑更换定子和转子。

4、用于控制流量的调整泵，应定期检查其精度，进行调整和维护。

5、定期检查电控柜中的接线柱是否松动，电线在装运时是否磨损，消除灰尘，避免损坏机件。

6、设备长期停用，应放净罐中以及管道中有液体，各个孔盖要盖紧，10吨乳化沥青设备，保持清洁，各
运动部件加注润滑油。

7、室外温度出现低于-5℃的地区，乳化沥青成品罐不应存放乳沥，应及时排净，以免造成乳化沥青破乳
，没有保温装置会冻死在罐内。 

乳化沥青设备

乳化沥青设备在生活中是比较常见的设备，节能型乳化沥青设备，邢台乳化沥青设备，类型也是多种多
样，按不同设备是配置、布局和机动性尽情分类，全自动乳化沥青设备，那么会分为哪几类呢？沥青乳



化设备可以分为移动式、可搬移式和固定式三种。

接下来我们分别来看一下这三类，首先是移动式乳化沥青设备，移动式乳化沥青设备是将乳化剂掺配装
置、乳化机、沥青泵、控制系统等固定在一个的托式底盘上。由于可以随时转移生产地点，它适用于工
程分散、用量少、频繁移动的施工现场乳化沥青的制备。

乳化沥青设备加工技术特点：

1、系统采用人机界面自动控制，设定乳化沥青固含量即可自动完成生产。

2、
先进完善的控制技术，管路电磁阀自动开关，介质流量由变频器自动调节，并经温度补偿校验，更加。

3、 电脑及人工控制一键切换，提高操作安全性。

4、沥青泵、皂液泵、胶体磨均采用变频器自动/手动控制，无级可调。

5、沥青罐、皂液泵自动恒温加热，远程数显，控制精度±0. 5℃。

10吨乳化沥青设备-邢台乳化沥青设备-宏达筑路机械由武城县宏达筑路机械设备有限公司提供。武城县
宏达筑路机械设备有限公司为客户提供“改性沥青设备,改性乳化沥青设备,乳化沥青设备,”等业务，公
司拥有“宏达筑路机械”等品牌，专注于路面机械等行业。，在山东省德州市武城县254省道（桃花店附
近）的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：朱经理。
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