
玻璃安全防爆膜品牌 固邦海达公司 玻璃安全防爆膜

产品名称 玻璃安全防爆膜品牌 固邦海达公司
玻璃安全防爆膜

公司名称 固邦海达（北京）环保节能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市丰台区京良路德阳院16号

联系电话 15811061112 15811061112

产品详情

建筑玻璃防爆膜 让“安全玻璃”更安全

1、安全防爆。钢化玻璃内含硫化镍，在热胀冷缩情况下，硫化镍颗粒会变大或变小，与玻璃窗框不吻合
，可能导致玻璃内部应力剧烈变化，造成自爆。或者是自然老化、受外力撞击等都会造成破高空坠落，
贴防爆膜可以提升玻璃的抗撞击能力，同时还能在玻璃破碎时将碎片牢牢粘贴在原来的位置，防止其飞
溅或坠落伤人，提升安全系数。

2、防盗。玻璃易泄露室内隐私，而且外力承受能力不强，被偷盗几率大，而贴膜以后可以很好的提升玻
璃强度，延长玻璃被砸破时间，一定程度上降低被盗风险，一些金柜、展台玻璃上都贴有防爆膜，以保
护物品财产安全。

3、保护隐私。防爆膜也具有良好的单向透功能，玻璃安全防爆膜供应商，可以有效阻挡外界窥探的目光
，但是不会阻挡室内人观察室外事物的目光，有效保护隐私，营造秘密空间。

4、过滤眩光污染。眩光会伤害眼睛，使人感到不舒服或慵懒，而且还会分散人们的注意力，贴膜能通过
膜层有效过滤，使室内的光线变得柔和。

5、阻隔紫外线。紫外线一年四季都存在，紫外线主要的来源莫过于阳光，可玻璃的透光性高，紫外线的
阻隔作用小，物品被长期照晒会造成褪色和伤害，建筑玻璃安全膜能够阻隔高达99%的紫外线，延长物
品使用寿命，还能保护我们的眼部组织跟皮肤健康。



6、隔热节能。玻璃的隔热效果并不好，热量会通过玻璃传递，冬夏两季不利于室内温度保持，而贴膜可
以很好的起到保温隔热的作用，节能空调能耗，提升室内舒适度。

想了解更多关于玻璃防爆膜的相关资讯，请持续关注本公司。

贴玻璃防爆膜 有效减少事故伤害跟纠纷

固邦海达——玻璃防爆膜供应商，我们为您带来以下信息。

因玻璃破碎伤人引起纠纷的事件越来越多，尤其是大面积使用玻璃的商场、门店等公共场所，玻璃安全
防爆膜品牌，给双方都会造成严重不良影响。

2012年9月27日下午，林女士与亲友前往金寨县某电器商店购买电器，在她推开玻璃门时，玻璃门突然爆
裂，伤到其左前臂。

2016年12月18日下午，玻璃安全防爆膜报价，在四川眉山某商场中，一名小男孩推开玻璃门准备进入的
时候，玻璃门突然爆裂，碎片都砸在小男孩的身上，溅落一地。

根据《中华人民共和国消费者权益保护的法》第七条规定：消费者在购买、使用商品和接受服务时享有
人身、财产安全不受损害的权利。消费者有权要求经营者提供的商品和服务，符合保障人身、财产安全
的要求。也就是说，商家有必要提醒消费者玻璃存在安全隐患，要小心，有义务在玻璃门上贴上安全提
示标语，提示顾客。若经营者未尽到合理限度内的安全保障义务，而致使他人遭受人身损害，经营者对
消费者应承担与过错比例相应的赔偿责任。

另外，我国的《建筑安全玻璃管理规定》等的规定，公共建筑物的出入口、门厅等部位所采用的玻璃也
必须是安全玻璃。

防爆膜使用保养

1、玻璃贴膜主要是采用干贴法，玻璃贴膜后马上可以使用，时间快、效率很高。

2、玻璃产品安装后建议在二天内请勿清洗或擦拭玻璃，在此期间，玻璃安全防爆膜，外观的变化是防爆
膜粘合工艺的自然部分。

3、玻璃防爆膜表面具有的防划伤涂层，经过恰当的保养，所贴的玻璃膜许多年后将亮丽如初。为了达到
很佳效果，建议用柔软洁净的棉布及普通家用的玻璃清洗剂或弱酸性洗洁精清洗。4、在运输或包装过程
中，贴膜玻璃产品之间要用软质包装材料完全隔开，避免意外损坏。

5、使用温度：在-30℃至+80℃之间的环境内使用。



6、边角地方不能有意的用手去撕。

7、严禁使用带研磨粉的擦洗剂（粉或液体）。

8、严禁使用强酸性清洗液。

9、严禁使用钢丝绒擦拭或类似的金属或塑料擦拭。

10、严禁使用剃须刀、刀片去擦拭或划擦。

11、严禁使用粗纸巾、砂布、砂纸擦拭。

玻璃安全防爆膜品牌-固邦海达公司-玻璃安全防爆膜由固邦海达（北京）环保节能科技有限公司提供。
行路致远，砥砺前行。固邦海达（北京）环保节能科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的
战略伙伴，更矢志成为建筑玻璃具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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