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产品名称 不锈钢标尺量大优惠 不锈钢标尺
骏飞标牌加工厂

公司名称 广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 番禺区桥南街陈涌村兴业大道东67号（中荣工业
区南区11号302）

联系电话  13611477300

产品详情

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂主营：不锈钢标尺

依据具体情况，一道弯产品工件的进行规格为直角边求和减掉2个板厚，能够考虑设计方案精密度规定，
不锈钢标尺制作，依据工作经验计算公式进行量可简化测算全过程进一步提高生产率;材料的抗拉强度越
大，延展性回应量就越大，为得到钣金折弯件九十度的视角，需要压刀的视角就需要设计方案的越小。
不锈钢标尺

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----不锈钢标尺

因为不锈钢板强度高，冷工硬底化效用明显因而在挑选折弯的刀具时要挑选热处理工艺强度应做到60HR
C之上的合金钢，其表面表面粗糙度要比碳素钢的折弯的刀具高一个量级。不锈钢标尺

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂主营：不锈钢标尺

表面清理：必须蚀刻的金属板材材质材料，在所难免沾到一些污垢，上墨以前必须将这种污垢清除整洁
，避免 因为表面不干净导致上墨不完全，危害蚀刻实际效果。不锈钢标尺

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----不锈钢标尺

上墨：上墨的方法一般为丝印油墨、喷漆或是滚漆。为了更好地更强的上墨，油墨必须稀释液到一定黏
度，丝印油墨提议加上1-5%油漆稀释剂在包装印刷，滚漆加上10-20%，喷漆加上得比较多，必须加30-45
%的油漆稀释剂。上墨便是把油墨匀称地擦抹在必须蚀刻的板才上边。为了更好地后边曝光匀称，油墨
上墨全过程中一定要留意匀称度。薄厚操纵在干躁后12um之内。不锈钢标尺

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂主营：不锈钢标尺



丝印油墨台、丝印网版，不锈钢标尺，喷漆得话就必须喷漆枪，滚漆就需要滚漆机器设备。

暖风循环系统电烤箱，五金标识牌许多都用自干型的感光蚀刻油墨，尤其是大中型的不锈钢板，没法放
进烘干箱烘干。而做一些中小型的，精度高一些的标识牌，就必须电烤箱，让油墨迅速干固，那样烘干
后的油墨，粘合力会更好，抗蚀刻工作能力也强一些。不锈钢标尺

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----不锈钢标尺

曝光机或是曝光灯。曝光机有感光油墨应用中基本上的机器设备，由于要做一些细致的图案设计或是文
本，尤其是同一顾客，产品型号比较多，不锈钢标尺订制价格，出网版划不来，不锈钢标尺量大优惠，
要采用丝印网版来曝光才可以降低成本。那样就务必采用感光蚀刻油墨，干躁后用曝光机来曝光出图型
。有一些小型加工厂，沒有曝光机，会买一些碘led灯管，制做简单的曝光房，其基本原理也跟应用曝光
机一样。不锈钢标尺 

不锈钢标尺量大优惠-不锈钢标尺-骏飞标牌加工厂(查看)由广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂提供。
广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂位于番禺区桥南街陈涌村兴业大道东67号（中荣工业区南区11号3
02）。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前骏飞标牌在铭牌中享有良好的声誉。骏飞标牌取得全网商
盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。骏飞标牌全体员工愿与各界有识之士共同
发展，共创美好未来。
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