
配重块钢模具-管道配重块钢模具 组织组装的生产作用 保定建中模具

产品名称 配重块钢模具-管道配重块钢模具
组织组装的生产作用 保定建中模具

公司名称 保定市建丰模具制造有限公司

价格 820.00/套

规格参数 品牌:建中模具
产品:全新
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市北市区七一路米家堤

联系电话 0312-5038585 15633280666

产品详情

配重块钢模具-管道配重块钢模具 组织组装的生产作用 保定建中模具  由内模和外模两个部分共同组成
，内模又分为两套整体正方体，两块弯曲的梯形钢板和一块契型钢板通过螺栓进行连接，这样在拆模时
就可以打开螺栓，直接向内推动契型钢板拆除模具，不会造成预制件的损坏或者模具变形，是一种十分
合理的设计，外模由四块钢板构成，组装和拆模都可使用螺栓。阶梯式生态框模具的大小是固定的，全
部按照200*100*50厘米的制作标准而定，可以在提交订单后联系厂家进行定制打造，一般模具工厂都是根
据客户提供的图纸进行生产，以保证模具满足工程的需要。管道配重块模具拥有可以反复使用的设计优
势，只需要平时在使用时多加的注意就能使用很长的时间，同时也节约了很多生产成本，而且使用管道
配种块模具生产出来的管道配种块紧实耐用，表面光滑，因为在制作的过程中使用了振动棒把混凝土中
产生的气泡全部震动出来了，所以制作出来的管道配重块不会有坑洼的现象，耐用性增加了不少承受力
也会大，所以很多的工程会选择使用模具制作生产配重块，配重块的出现减少了很多管道的损坏避免了
因为管道破裂造成的不必要的影响，钢材质模具的使用寿命一般在一年以上甚至还要长久，所以一定要
妥善使用保存得当。为你提供优良的模具产品， 混凝土管道配重块模具也叫压重块模具，在使用的时候
需要放置在刚进圈里面，这样确保铸造出来的成品尺寸标准，广泛的应用在运输煤气管道的地方，一般
情况下脱模时间长达24小时以上，具有体积大、重量大等特点，一般长度可以打1.2m作用。内部光滑，
半圆形状，所制作的水泥件用于管道配重使用。
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