
篷布 安达篷布 遮阳篷布

产品名称 篷布 安达篷布 遮阳篷布

公司名称 上海安达篷布厂

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区西闸公路1118弄141号202室

联系电话 13916007903 13916007903

产品详情

      细篷布经纬纱用于制作，劳动保护服装及其用品。经染色后也可用作鞋、旅行袋、背包等面料
。此外，篷布，还有橡胶篷布，防火、防辐射用的屏蔽篷布，造纸机用的篷布。

    篷布织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物
的外观，手感，厚度，强力，轮船篷布，抗折性，刀刮篷布，透气性，遮阳篷布，耐磨性和保暖性能等
物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。

篷布在冬季的用途：

     用途：防雨、避雪、遮风、保暖，还有的遮光有的半透光。 在农村，有的作物或草垛需要用到
篷布遮盖，还有猪圈牛圈等做这风水雨雪和保温遮挡，甚至部分大鹏也需要用篷布遮盖做保暖挡光之用
。

     篷布的储存方法：     1、请尽量远离腐蚀性物品。
2、帆布使用完毕之后，可以适当的清扫一下防水篷布上面的赃物。   3、帆布在使用完毕之后，储存的
地方环境可以选择较阴凉室内的地方。4、帆布尽量不要被重物压着，可以放在仓库角落里。

   

使用篷布要注意什么？



  1、要对存置好久的蓬布常常晾一下，避免蓬布上滋生xi菌，对蓬布的运用寿命形成必定的影响。

  2、要先认真学习下蓬布的运用说明，再进行装置，装置过程中要留意，做好装置的一些细节，比方
是不是扣系好了位置是否得当等等。篷布织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数
。密度的大小，直接影响织物的外观，手感，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理
机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。

篷布- 安达篷布-遮阳篷布由上海安达篷布厂提供。上海安达篷布厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有
一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合
作、共创美好未来。上海安达篷布厂——您可信赖的朋友，公司地址：上海市奉贤区西闸公路1118弄141
号202室，联系人：赖经理。
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