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O型氟胶密封圈的应用(二)华奇密封件

1.燃油管

2.快速接头O型圈

3.压力调节器膈膜

4.燃油喷射器O型圈

5.燃油单向阀

6.油路传感器密封

7.油箱盖帽阀，密封

8.气门杆垫圈

9.进气软管



10.进气歧管垫圈

11.涡轮增压回油管

12.涡轮增压软管

13.空调密封

14.颗粒过滤器传感器软管

15.风扇耦合器垫圈

 东莞市华奇密封件有限公司拥有丰富的生产和销售的经验，是一家值得信赖的企业，欢迎大家前来询
！

O型氟胶密封圈的耐寒性(一)华奇密封件

氟胶O型圈所用的硫化

体系目前大体上可分为3类：胺类、酚类和有机过氧化物类。据资料报道，油封，当采用单一硫化剂作为
硫化体系时，无论是选用胺类、酚类还是过氧化物类硫化剂，对氟橡胶的低温性能影响都不是很明显，
差异也不大。对于不同的氟胶O型圈品种与不同的硫化体系配合，及采用不同的硫化方法对氟胶O型圈耐
寒性的影响还有待于进一步研究。

选用合适的填充剂

一般来说，加入填充剂不会明显改变橡胶的玻璃化转变温度，填充剂对橡胶耐寒性的影响，取决于填充
剂和橡胶相互作用后所形成的结构。活性炭黑粒子和橡胶分子之间会形成不同的物理吸附键和牢固的化
学吸附键，会在炭黑粒子表面形成生胶的吸附层(界面层)，该界面层的性能与玻璃态生胶的性能十分接
近，限制分子链的运动，使被吸附生胶的玻璃化温度上升，阻碍链段构型的改变，因此，不能指望加入
填充剂来改善氟橡胶的耐寒性。

对现有的氟胶O型圈品种进行耐寒性研究，以及研制出新型的耐寒性优良的氟胶O型圈，对于拓宽氟橡胶
的应用领域，推动国内密封事业的发展，具有重要的意义。
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氯丁O型密封圈的耐燃性(-)华奇密封件



优异耐燃性

氯丁橡胶因含有氯，具有隔离火源即自行熄火的不自燃性，常被用作耐燃性橡胶制品，如耐燃输送带、
电缆护套等。配方中常采用三氧化二锑作耐燃剂，它能与氯丁橡胶中的氯化合，生成梯的氯化物，覆盖
在胶料表面，阻挡氧的侵人，具有优良的耐燃效果。用量10～20份不会影响胶料物性。硼酸锌也可提高
耐燃性，它在燃烧时熔融，汽车油封价格，形成遮蔽膜覆盖在表面，阻止燃料。用量一般为10份。无机
填充剂比炭黑的耐燃性大，马达油封型号，陶土和硅酸钙具有较好的耐燃性，氢氧化铝的耐燃性更好。
作为软化剂使用的石油类增塑剂有助燃作用。氯化石蜡可在比氯丁橡胶分解温度低的温度下分解，放出
不燃性气体，减少发火性。
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