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产品名称 铝型材生产 广州铝型材 君鹏铝型材厂家

公司名称 临沂君鹏气动机电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 临沂市罗庄区豪德机电城 69栋116-117号

联系电话  15698289699

产品详情

铝型材注意事项：

    选购及使用铝合金建筑型材产品时应注意以下几点：

1. 查看产品出厂合格证，广州铝型材，注意出厂日期、规格、技术条件、企业名称和生产许可证编号。

2. 仔细察看产品的表面状况，产品应色彩鲜亮，光泽好，表面不能有明显的擦划伤、气泡等缺陷。

3. 一定要注意产品的壁厚，门、窗料的产品厚度应不小于1.0mm。

4. 注意产品表面涂层的厚度，阳极氧化产品的膜厚不低于10μm，电泳涂漆产品的膜厚不低于17μm，粉
末喷涂的涂层厚度不超出40-120μm范围，氟碳漆喷涂产品应在二涂以上，不能低于30μm。

5. 沿海地区的用户蕞好选择耐蚀性能较好的电泳涂漆型材、粉末喷涂型材或氟碳喷涂型材产品。

6. 日常维护时不能用刷子等其他硬物作为清洗工具，应选择柔软的棉纱和棉布。

7. 清洗时可以用水、洗涤灵和肥皂，但不能用其他有机物。

    铝型材特性是：硬度高、承重性能强，表面氧化处理后使用寿命长、美观，不需要焊接，较环
保，而且安装、拆卸，轻巧便于携带、搬移极为方便。

    由于铝型材现今被应用的越多，欧标铝型材，人们开始对铝型材的要求也更多了。铝型材的外
观、承重性能、应用设计、加工安装效果、现场施工服务等，都开始被重视起来。而国内较大一部分中
小企业，由于企业实力及部分客户对铝型材认知笼统，铝型材生产，只重视价格的情况下，选择低成本
生产，早成产品质量问题重重，客户抱怨不断。



    工业铝型材主要用于工业生产制造用的，是一种以铝为主要成份的合金材料，铝棒通过热熔，
挤压从而得到不同截面形状的铝材料，但添加的合金的比例不同，生产出来的工业铝型材的机械性能和
应用领域也不同。

    铝型材表面裂纹消除办法：

   （一）挤压系数过大的型材可以放在小机台生产，铝型材4040，铝型材采用合适的挤压比；另外挤
压三温要严格按生产工艺要求控制，要采用合适的挤压速度； （二）铝型材停机印前端和后端是死区或
V3体积（铝棒表层）铝，杂质多，质量差，粘性不足，故型材头尾端挤压速度要放慢； 

铝型材生产-广州铝型材-君鹏铝型材厂家(查看)由临沂君鹏气动机电有限公司提供。临沂君鹏气动机电有
限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会
员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还
是从事工业铝型材，铝型材配件，机电设备的厂家，欢迎来电咨询。
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