
电动巡逻车 凯特能源 封闭电瓶巡逻车

产品名称 电动巡逻车 凯特能源 封闭电瓶巡逻车

公司名称 南京凯特能源技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市江宁区谷里工业园聚缘路17号

联系电话  13770935225

产品详情

电动巡逻车日常维护项目 使用电动巡逻车，封闭电动巡逻车，维护工作是不能少的。关键就是如何进行
维护的问题，那么，对其进行维护有哪些需要注意的方面呢?下面我们就来为大家介绍一下这个问题吧。

1、电动巡逻车每天使用之前都要检查其电量是否充足以及刹车性能是否良好;

2、每次停车都必须将电源关闭，电瓶封闭巡逻车，将钥匙拔出;

3、对电器、电瓶进行更换一定要将总电源开关关闭;

4、行驶之前必须检查车门是否关紧;

5、充电必须在儿童接触不到的地方进行;

6、由于事故或者是其他原因所造成的起火应该立即将总电源开关关闭。

以上我们为大家介绍的就是电动巡逻车进行维护需要注意的基本要点，希望以上介绍能为您带来一定的
提示和帮助。

电动巡逻车严禁在阳光下暴晒。温度过高的环境会使蓄电池内部压力增加而使电池失水，引发电池活性
下降，加速极板老化。

电动巡逻车220伏电源插头或充电器输出插头松动、接触面氧化等现象都会导致插头发热，发热时间过长
会导致插头短路或接触不良，损害充电器和电瓶，给您带来不必要的损失。所以发现上述情况时，应及
时清除氧化物或更换接插件。



3、更换时要换原厂备件提供的刹车片，只有这样，才能使刹车片和刹车盘之间的制动效果很好，磨损很
小。

4、更换蹄片时必须使用工具将制动分泵顶回。不能用其他撬棍硬压回，电动巡逻车，这样易导致制动钳
导向螺丝弯曲，使刹车片卡死。

5、更换完后，一定要踩几脚刹车，以消除蹄片与制动盘的间隙，封闭电瓶巡逻车，造成脚没刹车，易出
现事故。

6、制动蹄片更换后，需磨合200公里方能达到很佳的制动效果，刚换的蹄片须谨慎行驶。?

电动巡逻车-凯特能源-封闭电瓶巡逻车由南京凯特能源技术有限公司提供。南京凯特能源技术有限公司
拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点
击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事
南京电动货车厂家，南京电动货车定制，南京电动货车的厂家，欢迎来电咨询。
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