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合格的吉他至少需要满足以下三个条件

合格的吉他至少需要满足以下三个条件：

音要准：音准是合格乐器（当然也包括吉他）应具备的首要品质。音不准的乐器会破坏

你的听力，破坏音乐的美感。一般来说，目前市场上的绝大多数吉他在音准方面已基本达
到要求。

弦钮要好使：拧不动或者跑弦的吉他是不能用的。新吉他在使用的一段时间会跑

弦，此属正常现象。

手感要舒适（这直接影响学习吉他的兴趣和学习效率）：包括指板平直，弦离指板要合适
。弦离指板太远，左手按弦很费力，容易紧张，天津吉他培训哪家好，影响左手技巧的发
挥，对初学者直接的影响是左手指按不住弦，指尖疼痛，弦离指板太近，天津吉他培训，



弦振动起来容易碰品，发出杂音。

吉他的面板、背板、侧板、琴颈、指板均应以整块木料制作

由于吉他是木制乐器，所以各结合部的粘合是否牢固决定了吉他的使用寿命。首先，要检
查共鸣箱的面板、背板和侧板的粘和处有无缝隙、破损、开胶、变形、磕碰等问题。其次
，检查琴码。指板与面板的粘和处；琴肩与侧板；指板与琴颈的粘和处有无上述现象出现
，后，用手指轻轻敲击吉他面板，在音孔处听其共鸣回声，声音要浑厚、余音要长久。

另外，吉他的面板、背板、侧板、琴颈、指板均应以整块木料制作，要求光滑、凭证，不
能拼凑。尤其要薄而均匀，千万不要被五颜六色的外表所迷惑，许多艳丽的色彩往往是用
来掩盖木料缺陷的，因此要尽量选购木材本色的吉他。

选购吉他，要注意的几个部位：看弦距是否合适。

说到这儿，首先普及一个概念，天津吉他培训，什么是弦距。弦距就是琴弦跟指板之间的
距离，如果距离太大，天津吉他培训学校，手指很难按好琴弦，对进步造成了很大的阻碍
，很多初学者都被这点所害！那么怎么判断弦距是否合适呢？很简单的方法，把自己插入
5品所在的位置，如果刚刚不会掉下，那么证明弦距是合适的。

选择琴型：关乎演奏风格 

较大的体积并不意味着更好，特殊的吉他也并不意味着适合你。原声吉他有着各种的形状
和大小，并且别人喜欢的吉他并不一定适合你。

了解木材：关乎音色特点 

每把吉他所选用木材的类型，质量以及组合方式都对音色有着非常大的影响。

天津吉他培训-天津吉他培训-
天津博韵乐器(查看)由天津博韵乐器贸易有限公司提供。天津博韵乐器贸易有限公司是天津 天津市 ,乐器
的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博韵乐器
领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创博韵乐器更加美好的未来。
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