
山西秸秆压块机 山东新圣泰农机 小型秸秆压块机

产品名称 山西秸秆压块机 山东新圣泰农机
小型秸秆压块机

公司名称 山东新圣泰机械制造有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省曲阜市春秋西路299号

联系电话  15615875809

产品详情

秸秆压块机应做到以下几点:

秸秆压块机保持油箱中的正常油量，使系统有足够的油液进行循环;

在执行机构不工作时，应及时使系统卸荷;

经常清洗冷却装置，使其保持良好的工作状态;

根据工作环境温度，选用合适黏度的液压油:

秆打包机可压制青贮秸秆，干玉米秸秆，各种秸秆碎末，废旧塑料薄膜等，小型秸秆压块机，进行打捆
，并却自动装袋包装。秸秆压块机草捆长度控制机构及车轮行走机构组成。
由电动机(或内燃机)通过传动机构带动连杆驱动喂料压板和活塞作往复运动； 适量物料通过进料口、在
喂料压板的作用下，进入储草腔内，再由压草活塞推入并被压紧前进。当达到料捆长度时

一.秸秆压块机打包的速度快、节能。

液力传动主要是套袋打包机利用液体的动能进行能量转换、能量传递和能量控制的传动系统。液压传动
主要是利用秸秆打包机液体的压力能进行能量转换、能量传递和能量控制的传动系统。

秸秆压块机的推广

 



秸秆压块机主要用途广，现广泛运用于农业养殖行业全产业链中，对地理环境以及资源的维护保养充分
运用了关键作用。新鲜水果水果套袋废纸打包机装包的速率更快、节能环保。油泵不能有出现异常的声
响和温升，若运行中出现异常温升，泄露，震动，噪音应当立刻停车检查。秸秆压块机的液压传动系统
系统软件，完全按照液压设备设计标准制作和生产加工，合理配置，牢固，运用，维修方便快捷，大幅
度的提高了生产率，降低能耗和成本费用。机油的不断流进使液压油缸内的液压缸担负巨大压力，推动
摆杆作匀速直线健身运动。

营养缺乏症青储添加剂①秸秆压块机添加尿素青储：按青储原料量的0.5%添加。添加方式 是将尿素做
成溶液，匀称的层次撒到原料上。除尿素外，山西秸秆压块机，还可按原料量的0.35～0.4%添加磷酸脲，
不但能填补乳酸菌饮料繁育对非蛋白氮的必须，提升青储料的菌体蛋白质和磷的成分，还能使青储料的
酸值迅速地做到规范（pH值3.8～4.2），合理地储存青储料中的营养成分。

1.秸秆压块机通入电源：把电箱内空气开关（本机总开关）合上，先检查三相电源电压是否正合上（表
或探电笔测试）

2.启动秸秆压块机电机：点动电机启动电钮，检查电机旋转是否正确，电机必须油泵箭头指示方向一致
。如果电机旋转相反时，机器不能正常使用，这时应立即按下电钮停止电机运转。切断秸秆压块机电机
总电源，把三相电源线其中的二相线接上即可。

3.电机停止状态下，行走式秸秆压块机，在手动操作方式下按下电钮，检查各电磁阀是否正确。

4.手动搬动开关，检查各行程开关否正确。

5.调整溢流阀，低压状态下启动电机，在1-2Kpa下运行10分钟。    

检查液压是否正常，液压秸秆压块机，各接头及油泵结合面不得有漏油现象：秸秆压块机油泵不得有异
常的声音和温升，若运行中异常温升，泄露，震动，噪音应立即停车检查。

山西秸秆压块机-山东新圣泰农机-小型秸秆压块机由山东新圣泰机械制造有限公司提供。山西秸秆压块
机-山东新圣泰农机-小型秸秆压块机是山东新圣泰机械制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供
参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。
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