
抗生素截止阀门 伊春抗生素阀门 欧电阀门厂家

产品名称 抗生素截止阀门 伊春抗生素阀门 欧电阀门厂家

公司名称 潍坊鲁阀高中压阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国 潍坊市奎文区潍州路616号

联系电话  13356369945

产品详情

抗生素截止阀特点：

1、流线型的流道，使得压力损失小。

2、密封垫可更换，拆卸更方便，维护费用低。

3、具有较强的杀菌、清毒功能，防止产品染菌。

4、密封垫采用耐高温聚四氟乙烯复合材料制成。

5、设计合理，无死角，能有效的降低制药生产中的染菌率，为抗生素无菌生产提供了可靠的保证。

6、密封垫、阀体中道密封圈，阀杆填料全部采用聚四氟乙烯材料。寿命长、耐腐蚀，确保无内外漏。

阀门适用介质：水、油品、蒸汽、醋酸、强氧化性介质及尿素等

选配执行器：手动、气动、电动、液动

阀门适用温度：120℃-300℃

适用范围：药厂，食品发酵厂，啤酒厂，生化厂

 



抗生素阀门的阀杆轴线与阀座密封面垂直。阀杆开启或关闭行程相对较短，并具有非常可靠的切断动作
，使得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。 截止阀的阀瓣一旦处于开启状况，它的阀
座和阀瓣密封面之间就不再的接触，并具有非常可靠的切断动作，合得这种阀门非常适合作为介质的切
断或调节及节流使用。本类阀门在管道中一般应当水平安装。 截止阀一旦处于开启状态，它的阀座和阀
瓣密封面之间就不再有接触，因而它的密封面机械磨损较小，由于大部分截止阀的阀座和阀瓣比较容易
修理或更换密封元件时无需把整个阀门从管线上拆下来，这对于阀门和管线焊接成一体的场合是很适用
的。

【抗生素截止阀安装注意事项】

1. 手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。

2. 手轮、手柄及微动机构，不允许作起吊用。

3. 介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。

抗生素截止阀由原来三种阀门分别操作用，伊春抗生素阀门，现改装为三合一操动，不锈钢抗生素阀门
厂家，大大改变了原来的面貌，即省事又省钱，打破原来截止阀密封性能差，抗生素阀门厂家，隔膜片
耐温达不到要求，许多药厂靠高额进口隔膜片来维持作业。新型抗阀由节流阀、截止阀、隔膜阀三合一
来代替原来抗生阀，而且在抗生阀基础上更上一层楼。 

抗生素截止阀门-伊春抗生素阀门-
欧电阀门厂家由山东欧电阀门有限公司提供。山东欧电阀门有限公司位于中国 潍坊市奎文区潍州路616
号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前欧电阀门在闸阀中享有良好的声誉。欧电阀门取得全网商盟
认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。欧电阀门全体员工愿与各界有识之士共同发
展，共创美好未来。
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