
高速公路护栏板立柱 楚雄高速公路护栏板 通程护栏板销售

产品名称 高速公路护栏板立柱 楚雄高速公路护栏板
通程护栏板销售

公司名称 山东冠县通程交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县开发区工业园

联系电话  15725590355

产品详情

高速公路护栏板

理论重量：102kg，配合130*130*6mm*长的方管立柱。或140x4.5x长的圆立柱。波形护栏立柱：Φ114、Φ
140mm长度据要求一般为1.85M、1.95M、2M、2.15M 壁厚4.5MM；
护栏板立柱理论重量：Φ114的12.15kg/m、 Φ140mm的15.04kg/m.

波形护栏板、高速护栏、护栏板、公路防撞护栏、波形护栏 、W形板护栏；波形护栏又可称为
公路波形梁护栏、高速护栏、桥梁护栏等，主要可以分为两波波形护栏、三波波形梁护栏两种。

   用量： 标准段每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，高速公路护栏板立柱，
端头2个，柱帽250个，高速公路护栏板，防阻块250个，连接螺栓250套，拼接螺栓2000套。

高速公路护栏板

大家都知道波形护拦板是高速公路的防护产品，楚雄高速公路护栏板，但也有很多人疑波形护拦板的作
用，那么我们分析一下高速公路如果没有护拦板会怎样。

1. 如果高速公路没有波形护拦板，可能导致死机师傅不能正确的方向行驶。波形护拦板安装在道路两侧
，提醒司机这是道路两侧的边缘线。在白天司机会看的很清楚，但经常夜间开车的朋友就会知道如果没
有护拦板可能导致更多、更严重的事故。

2. 如果高速公路没有波形护拦板，交通事故会急剧增加。但我们开车行驶在高速公路上，我们经常看到
不同程度受损的护拦板，有的护拦板已经变形，有的立柱倾斜。对于这种情况，都是护拦板起到了很好
的保护效果，挽救了车辆与司机的生命。如果没有护拦板，车辆就直接翻滚到坡下，司机生还几率大减
。



3. 如果高速公路没有波形护拦板，交通事故严重性会更大。在假期出去旅游的朋友很多，高速公路发生
多车连环相撞事故也很多，汽车被撞出护拦板也屡见不鲜，如果没有护拦板被撞出的客车受损更严重，
率会大大提升。

高速公路护栏板规格及每米价格

   高速公路护栏板规格：

   （1）、双波波形板：长度4320mm ，板宽310mm(平板宽485mm) ，波深85mm ，板厚3mm/4mm 。

   （2）三波波形板：长度4320mm ，板宽506mm，波深85mm ，板厚4mm 。

   （3）、圆立柱：直径140/114mm ，高速公路防撞波形护栏板，立柱壁厚4/4.5mm
，立柱长度1000mm /1200mm/ 1500mm/ 1800mm/ 2000mm/2150mm/ 2270mm。

   （4）、方立柱：边长130mm ， 壁厚6mm ， 长度2540mm 。

   （3）、柱帽：厚度2/3mm， 孔距100/150mm， 直径114/140mm。

   （4）、防阻块：196*178*200mm， 厚度分3/4/4.25/4.5mm。

   （5）、托架：长300mm， 宽70mm，厚度分4mm/4.5mm。

   （6）、螺栓：M16*170 / M16*150 / M16*50 / M16*42 / M16*35

   波形护栏属于：冷轧，半钢性护栏。 材质：Q235

   波形护栏型号：Gr-A-4E 、Gr-Am-4E 、Gr-Am-2E 、Gr-A-2E 、Gr-SB-2E、Gr-SB-2C、Gr-A-2B1
、Gr-SB-2C 、Gr-A-4C 、Gr-A-2C 、Gr-SB-1B1。

   波形护栏表面处理：热浸锌、冷镀锌+喷塑、热浸锌+喷塑。

   波形护栏原理：受收到外力作用时，通过护栏板和立柱变形，吸收撞击力，保护行人和车辆。

 
波形护栏应用：目前广泛应于于国内高速公路、一级、二级公路、省道、县道以及景区、乡村公路等。

高速公路护栏板立柱-楚雄高速公路护栏板-通程护栏板销售由山东冠县通程交通设施有限公司提供。山
东冠县通程交通设施有限公司是从事“高速波形护栏板,高速公路护栏板,交通设施配件”的企业，公司秉
承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：程经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

