
无为钢构 牛势钢结构|值得信赖 钢构加工

产品名称 无为钢构 牛势钢结构|值得信赖 钢构加工

公司名称 安徽牛势钢结构工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路38号

联系电话  13966003000

产品详情

核查工程中使用的钢材、焊接材料、螺栓、栓钉等材料的外观质量及其质量证明材料。

督促施工单位对型钢母材、代表性的焊接试件、螺栓等按建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实
行见证取样和送检的规定》和规范要求进行见证取样、送检，并由试验单位出具有见证取样饿合格试验
报告。督促施工单位应合理的组织材料供应，满足连续施工需要，钢构加工，加强现场材料的运输、保
管、检查验收等材料管理制度，做好防潮、防露、防污染等保护措施。

涂料的进场验收除检验资料文件外，还要开桶抽查，除检查涂料结皮、结块、凝胶等现象外，钢构生产
厂家，还要与质量证明文件对照涂料的型号、名称、颜色及有效期等。为保证工程焊接质量，必须在构
件制作和结构安装施工焊接前进行焊接工艺评定，并根据焊接工艺评定的结果制定相应的施工焊接工艺
规范。焊接H型钢、翼缘板不应再设纵向拼接缝，无为钢构，只允许长度拼接，而腹板则长度、宽度均
可拼接，但翼缘板或腹板接缝应错开200mm以上。

金属压型板：

金属压型板、压型金属泛水板、包角板和零配件及其采用的原材料，其品种、规格、性能等应符合现行
国家产品标准和设计要求。监理应要求承包商提供产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告。对
压型金属板的规格尺寸偏差、表面及涂层质量进行抽查（可用10倍放大镜）。

涂装材料：监理应要求承包商提供材料的产品质量合格证明文件、中文标志及检验报告。钢结构防腐涂
装用材料和防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求，防火涂料应经过具有资质的检验机构检测符合
国家现行有关标准的规定，并经当地消防管理部门确认。

无为钢构-牛势钢结构|值得信赖-钢构加工由安徽牛势钢结构工程有限公司提供。安徽牛势钢结构工程有



限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 芜湖 的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。安徽牛势带着精益求
精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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