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产品名称 工业防静电离子风蛇生产公司 珠海离子风蛇
科园防静电效果明显

公司名称 东莞市科园防静电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市厚街镇新塘泽美银丰大厦三楼

联系电话 13790528816 13790528816

产品详情

Kapper卡帕尔离子风蛇——款式多多，接受订做

风机盘管主要由风机，换热盘管和机壳组成，按风机盘管机外静压可分为标准型和Kapper卡帕
尔离子风蛇——款式多多，接受订做高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排，换热盘管一般是采
用铜管串铝翅片，铜管外径为10～16mm，翅片厚度约0.15～0.2mm，间距2.0～3.0mm，风机一般采用双
进风前弯形叶片离心风机，电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。
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视频作者：东莞市科园防静电设备有限公司

 Kapper卡帕尔离子风蛇——除静电，行业推荐

不可在开放空间使用(只用于密封体中)

在大气压力下使用时产生大量臭氧

线方式优点:

无需定期维护(一年更换一次源)



正负离子均匀分布,离子平衡良好.

无灰尘,无噪音.

无须高压,不会产生高压电场.目前尚未在日本销售,使用历史较短.不足:

安全问题(因存在问题,须完全密封)

更换源:低于100,000日圆/次

高压加压式

风扇型,棒型,喷嘴型,多种型号可供选择客户目前使用什么型号的离子风机

需重新认识的问题

 Kapper卡帕尔离子风蛇——自动记忆清洁，远程遥控，智能短路报警

印刷行业中的静电会很大,主要是由于被消物体本身带有的静电在经过印刷(多次摩擦)后产生的静电加大
和累计.

静电对印刷行业的危害主要是吸尘和串色两方面.

而对印刷行业的工艺流程而言其除静电的过程主要是分以下三部分,

1是在印刷前对半成品的去静电处理,

2是在印刷过程中对静电加大和累计的控制,

3是在印刷成品后的分割和仓储时的静电排除..

以下就刚才提到的3个问题的静电处理办法及产生原因和危害简单的讲述:
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