
安赛尔线路板批覆防水，防潮，绝缘硅胶M-101

产品名称 安赛尔线路板批覆防水，防潮，绝缘硅胶M-101

公司名称 东莞市旗达电子有限公司

价格 90.00/千克

规格参数 颜色:透明
外观:流动性
品牌:安赛尔

公司地址 东莞市长安镇上沙社区北横路8号凯韵大厦10楼1
0F

联系电话 86 0769 33353394

产品详情

颜色 透明 外观 流动性
品牌 安赛尔 粒度 0.03（目）
耐温 200（℃） 粘度 1000CPS
脱色率 0（％） 水份 30（％）
主要用途 线路板防潮，绝缘，防水 孔径 细孔硅胶

m101工业用硅酮密封胶

一产品特性

u低黏度，透明且自流平

u电绝缘性能优越、且固化后产品不易变色；

u耐水性好，防潮防水性能优越；

u耐高低温性能优越，在-50℃～+200℃范围内性能变化不大，对线路板表面无腐蚀性；

二、主要用途

u电器模块、线路板、继电器等表面涂覆或薄层灌封；

u防潮、防漏电的涂敷等密封用途；

u其它多种粘接密封用途；



三、典型技术数据

性 能 数据
颜 色 单组分透明流体
粘度（mpa.s） 4000--6000
表干时间min 5
比重 1.03
硬度hsa 25
体积电阻率ω.cm 3.7×1016
击穿电压 kv/mm 16
贮存期 -20～27℃阴凉干燥处，贮存期6个月

四、包装 

◆ 塑料筒装,净容量为300ml

◆ 金属软管包装, 净容量为100ml

五、技术服务

◆提供完整的产品技术资料；

◆根据客户要求对产品的配方进行调试，满足客户在产品某些特殊性能的要求；

◆本公司欢迎用户与我们的工程师合作，沟通，共同探讨解决方案。

六、注意事项 

本产品完全固化后无毒性，但固化前应避免与眼睛、小孩接触；工作环境区域注意保持通风。

使用者注意：本文所刊载的都是我们认为可靠的资料，由于实际情况千差万别，我们不可能对所有情况
一概了解，所以不能保证我们的产品在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用产品之前应详
细了解产品，然后自行决定最佳的使用方法。
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