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产品详情

揉搓机常见问题

   

揉搓机应固定不动在路面上，可以用混凝土来固定不动。

1、起动前，先用力旋转转子，检查运行是不是灵便一切正常，外壳内有没有撞击状况，转子的转动方位
是不是恰当，电动机及破碎机润化是不是优良等。

2、安装后应细心检查是不是安装及时，检查有没有安装的不足坚固的。揉搓机电机轴和破碎机轴是不是
平行面，另外要检查传动带松紧是不是适合。破碎机和电机要安装再用角铁做成的电动机轴上。 

3、送料要匀称，若发觉有杂音、滚动轴承与人体溫度过高或向外喷料等状况，应该马上关机检查，揉搓
机，故障检测。 

4、揉搓机工作300小时后，须清理滚动轴承，更换机油；电脑装机油时，以满带座轴承间隙的三分之一
为好不可超出一半。长期关机时，应卸掉传动带。 

5、送料时，工作员应立在秸秆粉碎机侧边，以防被反跳出的脏物。破碎长茎杆时手不能抓得过紧，以防
手被带到。

揉搓机的工作原理：



将物料手动放置在揉搓机进料口，由高速旋转的齿轮辊旋转，然后将物料进料到the刀切割结构中。
高速旋转刀片和锤片用于高速旋转气流的粉碎和磨削。
齿板的相对运动被磨成松散的碎片和细丝，这些碎片和细丝被风扇从机体中甩出。
材料长度可以根据换档进行调整。

该系列揉搓机属于多功能鲜秸秆揉丝机，干秸秆揉丝机，饲料储存捏合机，玉米秸秆揉丝机等秸秆捏合
设备。 这是一种用于农民的粉碎机。 为了解决繁殖过程中秸秆浪费的问题，该机可以平时粉碎牛，羊，
马等牲畜的剩余秸秆，行走式青贮揉搓机，并利用高速切割的原理一次将它们粉碎成细丝，
长度和宽度可以随意调整。
该机器还可以将农作物（例如稻草）粉碎成泡沫状，在家庭中得到了好评和信赖。
它适合饲养大鹅等小型动物。

该揉搓机采用全自动上料系统，多刀片切割原理，可根据需求将各种秸秆和新鲜秸秆粉制成理想的需求
。 该机主要针对：绿色，干湿秸秆，粉碎粒度可以自动调节，这是机器的人性化功能，因为目前不仅可
以将新鲜的秸秆粉碎成锯末，干玉米揉搓机，而且可以将其粗细 可以自动调整。

揉搓机采用液压原理压紧包装，全自动控制系统，操作简单。 捆草机可以保存2-3年而不会变质。
操作方便且易于喂食（喂入一包后打开一包）。
它比以前的青贮池方便得多，并且解决了青贮池浪费的现象。 它可以包装绿色储存的玉米秸秆饲料和干
燥的黄色秸秆储存饲料，以及花生幼苗，稻草，小麦秸秆，甘蔗幼苗，香蕉树，豆类幼苗，米糠，废纸
箱等。它特别适用于动物
牧民在城镇，乡镇和乡村的繁殖基地（农场）喂牛，绵羊，鹅，鹿和其他牲畜。

揉搓机系统的热源如下。 众所周知，系统的系统热源由两部分组成，秸秆粉碎机揉搓机，一部分是来
自自动打包机内部处理系统的内部热源。 在内部过程系统中无需提及散热系统的生成。
无论使用哪种处理系统，温度都会在各种热源的作用下逐渐升高。
打包机还可以确保热量以各种传热模式散发到周围的材料中。
如果机床或机床的温度升高到值，则系统过程可以达到平衡的热状态。
在这种状态下，每个组件的处理系统的温度将相对稳定。

秸秆粉碎机揉搓机-新圣泰机械(在线咨询)-揉搓机由山东新圣泰机械制造有限公司提供。山东新圣泰机



械制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商
盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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