
TC4钛合金棒，TA10钛圆棒，TC11钛光棒（高强度合金棒材）

产品名称 TC4钛合金棒，TA10钛圆棒，TC11钛光棒（高
强度合金棒材）

公司名称 陕西臻诚泰材料有限公司

价格 .00/台

规格参数 型号:TC4TA10TC11
性能:耐腐蚀、高强度
产地:宝鸡

公司地址 陕西省宝鸡市八鱼镇范家崖工业园

联系电话 18591738893 18591738893

产品详情
TC4钛合金棒，TA10钛圆棒，TC11钛光棒（高强度合金棒材）性能-规格-应用有哪些？
如下所示
A、TC4钛合金棒，TC11钛光棒，TA10钛圆棒（高性能）制作工艺：
热锻-热轧-退火校直-车光（磨光）-抛光-平头-检验-包装
B、TC4钛合金棒，TC11钛光棒，TA10钛圆棒（高性能）规格及表面性能：
(直径*长度/mm): 3mm-350mm*L
钛合金棒交货状态:热加工状态/R、冷加工状态/Y、退火状态/M、固溶状态/ST
钛合金棒表面处理：磨光或车过
钛合金棒表面质量：精度高，光洁度好，无氧化层，麻坑，无裂缝，折叠，轧折，结疤，离层，发纹以及其他缺陷。
钛合金棒表面光洁度：清洁，无尘，更好的耐酸使用寿命。
钛合金棒物理性能：更好的延伸率和强度性能。
钛合金棒测试：物理性能测试，硬度测试，化学成分测试。
C、TC4钛合金棒，TC11钛光棒，TA10钛圆棒（高性能）常用标准：
国标：GB/2965-2007、GB/T13810
美标：ASTM B348、ASTM F136、ASTM F67、AMS4928
D、TC4钛合金棒，TC11钛光棒，TA10钛圆棒（高性能）常用牌号
国标牌号：TA1、TA2、、TA9、TA10、TA15、TC4、TC4ELI、TC6、TC9、TC10、TC11
美标牌号：GR1、GR2、GR5、GR7、GR12、GR23

E、TC4钛合金棒，TC11钛光棒，TA10钛圆棒（高性能）技术要求：
1、钛及钛合金棒材的化学成分应符合GB/T3620.1，的规定，需反复验时，化学成分的的允许偏差应符合GB/T 3620.2的规定。
2、热加工棒材的直径或边长及其允许偏差应符合相应规定。
3、热加工后经车(磨)光棒材及冷轧，冷拔棒材的直径允许偏差应符合行业规定。
4、热加工后经车(磨)光棒材的不圆度应不大于其尺寸公差之半。



F、TC4钛合金棒，TC11钛光棒，TA10钛圆棒（高性能）用途：
海水淡化、石油、化工、机械设备、电力设备、汽车摩托车部件、体育休闲、医疗部件、钢铁及冶金、高新技术领域
G、TC4钛合金棒，TC11钛光棒，TA10钛圆棒（高性能）用标准
GB 228金属拉伸实验方法
GB/T 3620.1钛牌号和化学成分
GB/T3620.2钛及钛合金加工产品化学成分及成分允许偏差
GB 4698海绵钛，钛及钛合金化学分析方法
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