
德蔚展业 JPC气控阀K35K2 JPC气控阀

产品名称 德蔚展业 JPC气控阀K35K2 JPC气控阀

公司名称 济南德蔚展业机电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市市中区经三路83号

联系电话  13953117902

产品详情

济南德蔚展业机电有限公司是生产和销售济南杰菲特气 济南德蔚展业机电有限公司是生产和销售济南杰
菲特气动有限公司(前身济南华能气动元器件公司)的产品，公司主营：济南杰菲特(华能)SR电磁阀|气缸|
电控换向阀|气控换向阀|手动换向阀|防爆阀|石油机械阀|三联件|充液阀|高压球阀|液压阀|顺序阀，卸荷阀
及济南机床二厂压力机，龙门刨，冲床和机床配件动有限公司(前身济南华能气动元器件公司)的产品，
公司主营：济南杰菲特(华能)SR电磁阀|气缸|电控换向阀|气控换向阀，JH8635，K24R8，K34R8B，K24R8
A。K34R8A，K23R8，手动换向阀，及各型号机控阀.PQ安全阀，生产各种QGBQ，QGBQDH，GPM，Q
GDII，QGCX系列气缸，石油机械阀。下面和德蔚展业的小编一起学习一下电磁阀：弯头装好之后，把
滤芯放到滤瓶中。我买了两个不透明的及一个透明的滤瓶，透明的滤瓶用于装PP棉，这样需不需要换滤
芯可以直接肉眼观察，比较方便。

如果有可能，可以接好连接管后先对前三级通水，看是否有漏水。确定没问题再装到框架上。

装好前三级后，接三通后，一边接压力表，一边接水泵。水泵我买的是3分丝口，同样的，JPC气控阀K2
3JK，也需要用3分外丝转3分快接口，绕几圈生料带后装到水泵上。

济南德蔚展业机电有限公司是生产和销售济南杰菲特气动有司(前身济南华能气动元器件公司)的产品，
公司主营：济南杰菲特(华能)SR电磁阀|气缸|电控换向阀|气控换向阀，。K34R8A，K23R8，手动换向阀
，及各型号机控阀.PQ安全阀，生产各种根据压力参数选择电磁阀的：原理和结构品种

1）公称压力：这个参数与其它通用阀门的含义是一样的，是根据管道公称压力来定；

    济南德蔚展业机电有限公司是生产和销售济南杰菲特气动有限公司(前身济南华能气动元器件公司)
的产品，液压阀|顺序阀，卸荷阀及济南机床二厂压力机，龙门刨，冲床和机床配件。公司主要经营K25D
，K35D，K23JD电磁阀，电磁阀，K35R7，K24JR7，K25R7，K23R7脚踏阀。 SR561，SR551，SR550，SR5
40，SR361换向阀。JH8635，K24R8，K34R8B，JPC气控阀K25JK，K24R8A。K34R8A，JPC气控阀K35K2，
K23R8，手动换向阀，及各型号机控阀.PQ安全阀，



    手动阀K34R8B        手动阀K34R8A        手动阀K23R5-15

    手动阀K34R8B-20    手动阀K34R8A-L20-D-Y      手动阀K23R5-15-G

    机控阀K23JR6-L6        机控阀K23JR5-10-J

     除了黏度以外，还得考虑一些流体的触变性质。具有触变性的流体很难倾倒，但在搅拌后，这些
流体便会变成乳脂状，倾倒就变得容易多了。番茄酱就是这种情况下的一个很好的例子。

     具有糖浆粘稠度的流体和凝胶所需的要求是一样的，JPC气控阀，不同的是，这类流体一般储存
于还未脱气的小罐头里。因此，我们就得考虑应当如何把流体从罐头里抽取到点胶阀内使之脱气。膏状
流体粘度更高，可直接从已包装好的容器中被抽取到胶阀内。通常情况下，这类流体是已经脱气了的，
但这还需要同生产商确认。适用于膏状流体的气动点胶阀有短管阀、提升阀及高压针阀。如果是用于高
粘度流体的微型胶点施胶应用，则推荐使用电动螺旋阀。

德蔚展业(图)-JPC气控阀K35K2-JPC气控阀由济南德蔚展业机电有限公司提供。济南德蔚展业机电有限公
司是一家从事“杰菲特气缸,SR电磁阀,济南机床二厂DT卸荷阀”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚
信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“德蔚”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服
务至上，用户至上”的原则，使德蔚展业在电磁阀中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别
说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事华能
气缸QGAII，气缸QGB，气缸QGD的厂家，欢迎来电咨询。
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