
迪黎包装木托盘 充电桩电缆线 汉阳充电桩电缆

产品名称 迪黎包装木托盘 充电桩电缆线 汉阳充电桩电缆

公司名称 武汉迪黎包装材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉经济技术开发区车城南路10号

联系电话 13886100046 13886100046

产品详情

充电桩电缆市面材料：

125℃辐照交联低卤阻燃TPE弹性体绝缘料

70℃辐照交联低卤阻燃TPE弹性体绝缘料

70℃辐照交联低卤阻燃TPE弹性体护套料

90℃热塑性低卤阻燃TPE弹性体绝缘料

90℃热塑性低卤阻燃TPE弹性体护套料

90℃热塑性无卤阻燃TPE弹性体绝缘料

90℃热塑性无卤阻燃TPE弹性体护套料

90℃热塑性环保阻燃聚氨酯﹙TPU﹚弹性体护套料

90℃热塑性无卤阻燃聚氨酯﹙TPU﹚弹性体护套料

以乙丙橡胶、聚烯烃树脂和TPU为主要材料，加入环保或无卤阻燃剂、抗l氧剂等助剂经混炼、塑化、造
粒而成，材料经SGS公司检测，充电桩电缆线，重金属及卤素（*环保型材料不检测卤素项目）等环境控
制物质符合RoHS环保指令要求。具有优良的机械物理性能、电性能、阻燃性能及成缆工艺，符合TUV
PFG 1908等电动汽车充电桩电缆的相关标准，可以通过相关标准的认证。

《电动汽车传导充电系统用电缆技术规范》



充电桩电缆可在室内或室外使用，充电桩电缆生产厂家，室外使用时充电桩电缆应满足高寒、日光、雨
水以及汽车用油类物质的侵蚀，汉阳充电桩电缆，这就要求电缆具备适用于使用场合的抗紫外线、臭氧
、耐高低温和化学侵蚀等特殊性能。

充电桩电缆在使用过程中，会被频繁的拉伸弯曲或被电动汽车碾压等外界的机械损伤，所以这也要求充
电桩电缆满足特殊的机械性能要求如曲绕、弯曲、车辆碾压试验等。

怎样选择电线电缆

如果要更好地使用电线电缆并达到更好的标准，充电桩电缆哪家好，则需要选择合适的电线电缆厂家以
达到更好的使用效果并满足不同环境的应用要求。建议客户了解以下特定标准，这些标准在选择可靠的
电线电缆厂家时具有较好的优势，并使用安全性和质量也会更好。

要了解厂家在价格定位方面是否具有良好的优势，还需要确定品牌是否具有较好的职业安全性，以确保
电线电缆的使用安全，使用特性可以达到更好标准。每个细节都可以实现更好的可靠性，并且可以有针
对性地满足安全要求，从而可以达到所需的标准。

迪黎包装木托盘(图)-充电桩电缆线-汉阳充电桩电缆由武汉迪黎包装材料有限公司提供。武汉迪黎包装材
料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认
证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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