
易安居装配式移动木屋别墅

产品名称 易安居装配式移动木屋别墅

公司名称 广西易安居装配式建筑有限公司

价格 3880.00/平方米

规格参数 品牌:易安居
抗风等级:12级
抗震烈度:8级

公司地址 南宁市望州南路90号时代茗城

联系电话  13768417119

产品详情

木屋别墅是依托木结构装配式建筑来实现装配制造和移动化运营，是新形势下移动房地产行业的一种新
产品，是农村振兴的精粹异彩纷呈，世代流芳，随处散发着的浪漫的气息又一装配式房屋，给人以深陷
其中，流连忘返的感觉。没有钢筋、没有混凝土、没有砖瓦，只有泥土花香的气息，全身心回归大自然
的感觉，焦虑的心得到了宁静，疲惫的身躯得以放松。重新点燃了人们心中缺失已久的雅致、静谧、自
然的乡村情调。

广西易安居装配式建筑有限公司研发制造的移动木屋别墅已实现工厂化、标准化、模块化、智能化设计
制造，抗震耐久、防虫防潮。采用了结构上的全封闭的耐火装修，这一墙体组合耐火能力极强。石膏板
不仅能自然调节室外内的湿度，同时也是极好的阻燃材料。防火安全并不完全取决于单个材料的性能，
它更取决于整个系统的耐火性能。木材的平衡含水率在19%以下时，虫子就不能存活。而用来建造木结
构别墅的木材的平均含水率只有17% ，并且在地基处使用屏障系统——防腐材料、挡虫网、周边喷洒药
物等来阻隔白蚁的入侵，令你的家居远离这些小虫的侵扰。别墅内齐全的生活起居功能;良好的隔音私密
性、舒适性是传统的砖混结构无法比拟的。木结构韧性大，且因木结构别墅的箱式结构将力均分，自身
结构轻，又有很强的弹性回复性，对于瞬间冲击荷载和周期性疲劳破坏有很强的抵抗能力，所以在大地
震中吸收的地震力小，结构在基础发生位移时可由自身的弹性复位而不至于发生倒塌。即使在强大的地
震力下，木结构别墅被整体推前了数米或地震力使其抛离了基础，仍完好无散架。其结构的抗地震稳定
性能和结构的完整性。用现代的建筑材料对木结构的别墅进行内外装修，对别墅的木结构实行完善的保
护已使木结构别墅的保用寿命达到70 年以上。木结构的别墅有结构轻，抗沉降，抗老化，完全接受地球
磁场。在使用和维护的得当的前提下，木结构中的木材是稳定的，寿命长，耐久性强的主结构材料。像
大家熟知的北京故宫等木结构建筑，亦经历数百年。
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