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塑胶球场修建过程中存在的细小的问题 在安装塑胶球场时，要严格精算考虑太阳每天的照射位置，以及
风向条件，为了避免太阳位置低时的造成炫目影响，避免眼睛受到伤害，塑胶球场的纵轴升级技术，认
真盘算每个沿南北方向轴，也允许出现北——东 北或北——西北方向的偏离。其它种类项目的运动场地
，如篮球、网球、排球、足球等在修建时也要考虑太阳每天照射位置和风向对运动时的影响。然而有不
少塑胶球场设计的方向违反了以上所述的原则，某些单位耗巨资修建的塑胶球场，方向纵轴东西向的。
这对运动员的在训练和比赛非常造成许多不利，致使许多大型比赛无法安排。
塑胶球场存在问题的原因解决 所有合成材料面层都依赖于高标准的基础建造，塑胶球场基础的好坏，直
接影响塑胶球场的高质量。在有些施工单位在体育场地基础施工过程，存在偷工减料，如灰土层配料 比
例失调，达不到三七灰土的要求；有的黄土质地差、砂石多，没有处理就使用；混凝土层使用非正式厂
家的产品，有的使用标号低的水泥；中粒式的石屑式沥青混 凝土太薄，表面不平；加之压路机吨位小，
碾压次数又少，达不到规定的密实度。这样的基础根本保障不了塑胶跑道的使用寿命，对运动员比赛中
的不利，造成不必要的后果，小编建议大家选择好的塑胶球场材料，才能真正的解决到问题的所在。防
腐耐磨学校球场地坪防腐耐磨学校球场地坪

      德州瀚生地坪工程有限公司主要从事环氧地坪，金刚砂地面，固化地坪，球场地坪，地面翻新
，地面起灰，水泥地面硬化，停车场地面，
耐磨地坪，自流平地面，车间地面，地面找平施工及相关材料生产销售。



适用范围：适用于业余及体育场、运动中心、训练场、正式比赛场地等。比如篮球场、网球场、羽毛球
场。

性能特点：很强的耐磨性，良好的透气性等。防腐耐磨学校球场地坪防腐耐磨学校球场地坪

种类：1. 硅PU球场

2. PU球场

3. EPDM球场

4. 酸球场

施工工艺：1.
基础面处理：检查基础面并处理，使基面平整且无裂缝、脱层现象，而后在其表面做一道底漆处理；

2.弹性层施工：用的施工工具将材料在基面上刮涂，并根据设计要求控制涂层的厚度；

3. 面漆层施工：待弹性层干固后，可在弹性层上涂上一层耐磨防滑、耐候性优异的面漆，并根据球场不
同功能区区分出不同颜色；

4. 划线：按球场的设计要求，用白色线漆画出球场的各区域。

 德州瀚生地坪工程有限公司，为企业提供环氧地坪漆、固化地坪、球场地坪、金刚砂、运动地坪等各
种环氧地坪的设计、施工、旧地面翻新。设计合理，质量稳定深受广大消费者的信赖与支持。

硅PU网球场施工方案的制定与施工流程介绍：

    A、硅PU网球场施工方案流程介绍防腐耐磨学校球场地坪防腐耐磨学校球场地坪

    网球场基面处理→网球场填缝处理→网球场底漆施工→网球场弹性层施工→网球场弹性找平层施工
→网球场滚涂界面剂→网球场面漆层施工→划线

    B、硅PU网球场施工工艺要点

    网球场基面处理

    1  先清洁施工面，然后用清水湿润基面，用5%左右的稀盐酸或草酸泼洒并洗刷水泥基面，再用清
水冲洗干净。观察存留水迹，防腐耐磨学校球场地坪，对基面进行平整度和坡度的检验，用记号笔圈划
出积水处。清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮尘物。

    2  网球场填缝处理

    在填缝前要先将混凝土伸缩缝清洁干净，并打上一道封闭底漆。如缝较深或较宽的可用橡胶颗粒或
泡棉先作一个垫底，然后再填充；对部分特别凹陷部位可用弹性材料及胶料进行修补。

    3 网球场底漆施工

    基层干燥后，对明显凸出部分进行打磨处理，然后施工底漆，施工时水泥基面要求坚固、干燥、干
净、平整，无油污及粉化现象。



    4  网球场弹性层施工

    在施工该涂层前检查确认基础处理符合施工要求，材料在施工前必须要按配比（A:B=30:9）用搅拌
机搅拌均匀(约5分钟）才可使用，已配好的材料尽量在30分钟内用完。

    5  网球场弹性找平层施工

    施工方法同弹性层一样。

    6  网球场界面剂施工

    待弹性找平层材料干固后（时间10小时），全场处理好后进行界面剂施工，材料在施工前必须要按
配比(A:B=2:1)用搅拌机搅拌均匀(约5分钟）才可使用，全场滚涂一片就可。

    7  网球场面漆层施工

    硅PU球场面漆为双组份水性材料，由A组份和B组份组成，配比为A∶B=1∶0.08（重量比）。将此
两种材料混合均匀，然后加入止滑砂，（添加量为A.B混合重量的（1：0.2），将材料充分搅拌均匀后用
滚，刮，喷施工。

    8  划线

    这是施工的后一步，一个完整的网球场就展现在大家的面前了。

    德州瀚生地坪工程有限公司，为企业提供环氧地坪漆、固化地坪、球场地坪、金刚砂、运动地坪等
各种环氧地坪的设计、施工、旧地面翻新。设计合理，质量稳定深受广大消费者的信赖与支持。

防腐耐磨学校球场地坪常用指南由德州瀚生地坪工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州瀚生地
坪工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工地施工材料具有竞争力
的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事德州篮球场地坪，德州羽毛球球场地坪，德州室
内球场地坪的厂家，欢迎来电咨询。
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