
球形成品支座 衡水安通生产厂家 网架屋顶球形成品支座

产品名称 球形成品支座 衡水安通生产厂家
网架屋顶球形成品支座

公司名称 衡水安通橡胶制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水滨湖新区彭社乡祝葛店

联系电话 18931635055 18931635055

产品详情

 连廊上的钢架结构，包括：钢梁（1）、混凝土梁（2）、混凝土梁侧牛腿支撑（4），所述的混凝土梁
（2）为左右两个，网架屋顶球形成品支座，各设有一个混凝土梁侧牛腿支撑（4），所述左边的混凝土
梁侧牛腿支撑（4）上设有固定支座（3），所述的右边的混凝土梁侧牛腿支撑（4）上设有滑动支座（5
），所述的钢梁（1）左端设在固定支座（3）上，所述的钢梁（1）右端设在滑动支座（5）上，本发明
采用一种结构简单、实用方便、在大型钢架被吊车安置好以后还可以进行位置调整，调整效果好的一种
用于连廊上的钢架结构。

外加肋万向转向球铰支座按安装分为螺栓锚固和焊接锚固。由于外加肋万向转向球铰支座的螺栓孔和施
工现场预留的螺栓孔位置为两家单位分别制作，在实际施工过程中，经常发生螺栓孔位置不正造成支座
无法按装，球形成品支座，故不推荐采用螺栓安装。一般钢结构工程现场焊接技术比较成熟，推荐采用
焊接方式进行连接，支座安装时应对其上下底板的四边划注十字中心线，便于安装找正，安装时将外加
肋万向转向球铰支座上座板与上部结构的钢板用高强度螺栓连接或焊接。抗拔球铰支座传力可靠，各向
转动性能一致，不仅具备盆式橡胶支座承载能力大、水平位移大的特点，而且能适应大转角的需要，桁
架球形成品支座，适用于桁架，连廊，网架，钢结构，膜结构，及宽桥、曲线桥等建筑。由于承压部件
不使用橡胶件，不存在橡胶低温脆性等影响，因此特别适用于低温地区。抗拔球铰支座的安装方案、连
接形式应与结构设计人员具体商定，以保证上、下部结构与支座的可靠连接和功能发挥。支座与上部结
构的连接，采用高强度螺栓连接，也可采用焊接。由于支座的螺栓孔和施工现场预留的螺栓孔位置为两
家单位分别制作，在实际施工过程中，采光顶球形成品支座，经常发生螺栓孔位置不正造成支座无法按
装，故不推荐采用螺栓安装。一般钢结构工程现场焊接技术比较成熟，推荐采用焊接方式进行连接
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