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襄阳托儿所房屋安全鉴定出报告快，湖北省精量建设工程检测有限公司专业致力于襄阳托儿所房屋安全
鉴定，房屋结构检测鉴定，襄阳房屋可靠性鉴定，钢结构检测鉴定，襄阳培训机构幼儿园房屋安全鉴定
，工业厂房检测鉴定，楼面承载力检测鉴定，网吧、酒吧、等场所文化备案检测，宾馆、等特行检测鉴
定。  

分析房屋损坏原因。7、综合判断房屋结构损坏状况，确定房屋危险程度。房屋结构的安全性综合鉴定评
级一、一般规定1、房屋整体结构的安全性综合鉴定评级，应根据其地基基础和上部承重结构的安全性等
级，结合与房屋整体结构安全有关的周边邻近地下工程的影响进行评级。 

前期工作包括了解检测对象、明确检测目的、成立检测组织。现场调查宜包括下列基本工作内容：1）收
集图纸资料，如工程地质勘察报告、建筑结构的设计图纸和计算书、设计变更、施工记录、竣工图、竣
工质监及验收文件等。2）了解建筑物使用、损坏及修缮历史，如建筑物的改造、维修、用途变更、使用
条件改变以及是否受过灾害等情况。3）调查现场基本情况，如资料的核对、建筑物的实际使用条件、使
用、荷载调查、询问有关人员等。 

c．木结构构件检测中，木材顺纹抗压、抗拉、抗剪强度试验，木材抗弯强度及弹性模量试验，木材横纹
抗压强度试验。三、房屋抗震鉴定检测内容：1、调查房屋的使用历史和结构体系。2、测量房屋的倾斜
和不均匀沉降情况。 

湖北省精量建设工程检测有限公司自成立以来，先后完成了施工周边房屋鉴定、襄阳房屋安全鉴定、襄
阳房屋可靠性鉴定、危房检测鉴定、公共场所开业或年审鉴定、建筑抗震鉴定、工业厂房可靠性鉴定、
民用建筑可靠性鉴定、房屋灾后鉴定及钢结构工程检测鉴定等各类项目。 

襄阳抗震鉴定：砌体结构：图纸测绘（详细测绘，门窗尺寸及具置全要测）、建筑历史调查、沉降、倾
斜、损伤拍照记录、承重构件材料强度检测（砖强度检测、砂浆强度检测）、楼板厚度检测、抗震措施
检查、PKPM建模计算、抗震措施分析；钢筋混凝土结构：图纸测绘（详细测绘，门窗尺寸及具置全要
测）、建筑历史调查、沉降、倾斜、损伤拍照记录、混凝土材料强度检测（梁、柱均要测）、碳化深度



检测、构件截面尺寸检测（梁、柱均要测）、钢筋直径及间距检测（梁、柱均要测）、楼板厚度检测、P
KPM建模计算、抗震措施分析；钢结构：图纸测绘、建筑历史调查、沉降、倾斜、损伤拍照记录、构件
截面尺寸复核（梁、柱均要测）、承重构件材料强度检测（梁、柱均要测）、钢柱垂直度检测、钢梁挠
度检测、PKPM建模计算、抗震措施分析； 
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