
猫牌CAT不锈钢往复式柱塞泵6861K 623 290高压泵

产品名称 猫牌CAT不锈钢往复式柱塞泵6861K 623
290高压泵

公司名称 天厦厦门国际贸易有限公司

价格 3600.00/台

规格参数 品牌:猫牌CAT
型号:6861 623 290
产地:美国

公司地址 厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字
楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）

联系电话  18050107817

产品详情

猫牌CAT PUMP不锈钢往复式柱塞泵6861K的描述：这是一个三缸[三柱塞杆]正排量，往复式柱塞泵
，由机加工的316SS块式进排气歧管，316SS阀组件，实心陶瓷柱塞和标准NBR [Buna-N]密封件和o-构
成。戒指。这些泵适用于苛刻的液体，如盐水和渗滤液，特殊的消毒化学品和食品。K表示特殊的冲
洗入口歧管，允许外部冲洗液为高温液体提供额外的冷却，并为低润滑性液体（如去离子水）增加
润滑。与990663冲洗组件配合使用，可提供污水排放控制，确保环境安全。猫牌CAT
PUMP不锈钢往复式柱塞泵6861K的规格：猫牌CAT
PUMP不锈钢往复式柱塞泵6861K的原产地：美国猫牌CAT
PUMP不锈钢往复式柱塞泵6861K的包装：个猫牌CAT
PUMP不锈钢往复式柱塞泵6861K的材质：不锈钢

流量： 60 

压力： 100 压力： 1200 进口端口尺寸： 2 1/2“NPT（F）卸料口尺寸： 1
1/4“NPT（F）RPM： 520驱动器类型： 带材料： 不锈钢（SS）CAT
PUMP猫牌高压活塞泵623的原产地：美国CAT PUMP猫牌高压活塞泵623的包装：个CAT PUMP猫牌
高压活塞泵623的描述：这是一个三缸[三活塞杆]正排量，往复式活塞泵，由黄铜歧管，304SS阀组件
，镀铬304SS气缸和套管以及标准NBR [Buna-N]密封件和O形圈构成。它的低转速设计用于皮带传动
。Uniflow设计采用机械驱动的进气阀，提供连续的前向流体流动和强大的吸力。CAT
PUMP猫牌高压活塞泵623的参数：流量： 6 压力： 100 压力： 1200 进口端口尺寸： 1"
NPT（F）卸料口尺寸： 3/4" NPT（F）RPM： 850驱动器类型： 带材料： 黄铜（BB）

美国CAT PUMPS猫牌高压泵290原装|销售Cat Pumps高压泵和系统的性能范围为0.13至240



gpm和100至10,000 psi，涵盖了广泛的用途。Cat Pumps每天在需要高压水和-
液体的应用中赢得质量和性能的声誉。CAT
PUMPS猫牌高压泵290介绍：流量： 3.5 压力： 100 压力： 1200 进口端口尺寸： 1 /
2'NPT（F）卸料口尺寸： 3/8" NPT（F）RPM： 1200驱动器类型： 带材料： 黄铜（BB）这是
一款三缸[三活塞杆]正排量，往复式活塞泵，由镀铬黄铜歧管，304SS阀组件，镀铬304SS气缸和套管
以及标准NBR [Buna-N]密封件和O形圈构成。它的低转速专为皮带传动而设计。Uniflow设计采用机
械驱动的进气阀，提供连续的前向流体流动和强大的吸力。
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