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当预埋板位于现浇筑混凝土的上表面时，可有如下几种固定方式：

  当预埋板位于现浇筑混凝土的上表面时，可有如下几种固定方式： 1.尺寸较小的平
板型预埋板和角钢预埋板，都可直接绑扎在主筋上，路灯预埋板订做，但在浇筑混凝土过
程中，为防止出现问题，要随时观察其位置情况。角钢预埋板还要在固定前先在预埋板上
钻孔以防止预埋板下的混凝土振捣不密实；2.对于面积大的预埋板，用锚筋固定且在其上
部电焊适当规格的角钢，为防止预埋板位移，焊接预埋板订做，必要时在锚板上钻孔排气
；3.特大预埋板施工时，在锚板上钻振捣孔用来将混凝土振实，钻孔的大小及位置以不影
响到锚板的正常使用为宜。

  预埋板订做批发厂家，邯郸市永年区富中紧固件销售有限公司批发零售镀锌预埋板
，长期提供预埋板价格表，预埋板规格表，支座预埋板订做，我厂预埋板价格合理，规格
齐全，可根据客户需要订制各种尺寸产品，欢迎各界朋友莅临参观，指导和业务洽谈。

影响幕墙预埋板抗拉强度的首要因素：



  影响幕墙预埋板抗拉强度的首要因素：角码长度：角码效果首要取决于粘结力，粘
结力的来历为胶结力、摩阻力和咬和力。当角码长度缺乏时发作角码失效，即粘结滑移过
大或粘结应力超越粘结强度，在工程设计中有必要满意这两项要求。实践构造中，当预埋
板锚筋的埋置深度满意不了标准的要求，可在端部采纳附加锚固措施。

  预埋板订做批发厂家，邯郸市永年区富中紧固件销售有限公司批发零售镀锌预埋板
，长期提供预埋板价格表，预埋板规格表，我厂预埋板价格合理，规格齐全，安阳预埋板
订做，可根据客户需要订制各种尺寸产品，欢迎各界朋友莅临参观，指导和业务洽谈。

  幕墙预埋板的固定方式不是一定的，要根据处在不同的位置来确定幕墙预埋板的方
式。幕墙预埋板如果要固定在现浇砼的表面上的时候，固定的方式很简单，可以用角钢来
配合使用，另外再加上用锚筋固定，如果是大型的幕墙预埋板的话，要在对应的位置打孔
，要时刻注意位置，以免发生偏移。

  预埋板订做批发厂家，邯郸市永年区富中紧固件销售有限公司批发零售镀锌预埋板
，长期提供预埋板价格表，预埋板规格表，我厂预埋板价格合理，规格齐全，可根据客户
需要订制各种尺寸产品，欢迎各界朋友莅临参观，指导和业务洽谈。

富中紧固件厂家(图)-焊接预埋板订做-安阳预埋板订做由邯郸市永年区富中紧固件销售有限公司提供。行
路致远，砥砺前行。邯郸市永年区富中紧固件销售有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略
伙伴，更矢志成为金属建材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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