
湖南选换挡控制软轴大全择优推荐「在线咨询」

产品名称 湖南选换挡控制软轴大全择优推荐「在线咨询」

公司名称 洛阳兴宇软轴控制器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 洛阳宜阳产业集聚区轴承产业园

联系电话  13903884450

产品详情

不要以为选换挡控制软轴大全价格不高，随便选就行了，好的软轴使用寿命长也安全，关于软轴选用作
为生产厂家兴宇软轴告诉您:

1.根据扭矩确定直径。同等传递功率情况下，推荐用高转速，小扭矩。软轴用小直径。

2.根据使用旋转方向确定软轴旋向，如果双向受力，则按小的扭矩确定直径。改变软轴结构，钢丝直径
，使软轴双向扭矩相差不大。

3.市场上的软轴质量差异很大,破断扭矩很容易测量,用扭矩扳手就可以测,测出是静态参数。材料,加工过
程,热处理的不同,都会影响到软轴寿命。

4.测算软轴工作时的弯曲半径，不要小于许用半径，设计时尽可能避免弯曲过多。弯曲越多，功率损耗
越大，软轴寿命越短。

我公司技术力量雄厚，管理方法科学，产品质量稳定，售后服务完善，各项技术性能指标均达到设计要
求，该企业产品已广泛应用于我国广大工业、农业的生产中，更广泛应用于广大家庭的生活中

别看软轴不起眼，它的用途可广了，农用机械、车辆、混凝土振捣器、风镐、船用水泵、机床的传动装
置、汽车的里程计均可用软轴来传动。软轴一般是由几根细钢丝缠绕而成的能够传递一定转速的轴，他
和硬轴不同，硬轴因为传递扭矩和高转速，强调的是刚度：代表是传动轴和曲轴，软轴因为仅仅是传递



较低的转速和很小的扭力，而且追求能在小的空间内转几道弯，代表是里程表的心轴。

兴宇可以根据用户需求定制加工软轴，欢迎致电咨询。

汽车里程表的软轴，是平时耗费比较大的。试想一下在汽车行驶过程中，里程表的转轴和软轴芯始终处
于高速度的旋转状态，其磨损是比较大，必须定期进行润滑和维护。要求汽车每行驶5000一6000km对软
轴的主要部位进行注油润滑，润滑部位在软轴正上方有一个加注油孔。

汽车每行驶20000km左右，应对软轴进行维护。维护时，应先拆下接头，拔出软轴芯，蘸上润滑油，再
插回软管，重新使用。

兴宇厂家紧密跟踪工程机械的技术和行业发展特点，不断优化企业产品，令用户得到服务和好的投资回
报。
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