
山西发货快的高压固态软起动柜 鄂动机电软起动柜

产品名称 山西发货快的高压固态软起动柜
鄂动机电软起动柜

公司名称 湖北鄂动机电设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市高新区工业园

联系电话  13907277511

产品详情

  高压固态软起动柜生产厂家告诉你高压固态软启动柜具有哪些保护功能？湖北高压固态软启动柜设备
价格多少？

    (1)过载保护功能：软起动器引进了电流控制环，因而随时跟踪检测电机电流的变化状况。通过增
加过载电流的设定和反时限控制模式，实现了过载保护功能，使电机过载时，关断晶闸管并发出报警信
号。

    (2)缺相保护功能：工作时，软起动器随时检测三相线电流的变化，一旦发生断流，即可作出缺相
保护反应。

    (3)过热保护功能：通过软起动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度，一旦散热器温度超过允
许值后自动关断晶闸管，并发出报警信号。

    (4)其它功能：通过电子电路的组合，还可在系统中实现其它种种联锁保护。

   高压固态软起动是一种集电动机软启动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的智能控制装置
，它具有冲击电流小、恒流启动、可自由地无极调压至启动节流及节能等优点。  

    目前市场上的软启动器一般采用16位单片机进行智能化控制，保证电动机在负载要求的启动特性
下平滑启动，对电网冲击小。它的核心部件是可控硅以及相关功能的软、硬件，软启动器由三对反并联
的晶闸管串接组合而成，通过微电脑控制触发导通角，改变可控硅的开通程度，以达到实现交流调压，
控制电动机的启动特性。   



    高压固态软起动的基本参数： 

   （1）适用场合：①要求减少电动机启动电流的场合。②正常运行时电动机不需要具有调速功能，
只解决启动过程的工作状态。③在正常运行时负载不允许降速。④电动机功率较大，启动时会给主变压
器运行造成不良影响。   

   （2）常用启动方式：①电压斜坡启动：启动电机时，软启动器的输出电压快速升至初始电压（即
电动机启动所需的***小转矩所对应的电压），然后按设定的电压上升时间逐渐增加，发货快的高压固态
软起动柜工作原理，直至达到电网电压后，启动过程完成，进入额定运行状态。   

   （3）运行状态：①全压运行：晶闸管全部导通，电机全压工作，晶闸管长期在线工作。其结果功
耗太大造成能源浪费，给电网也会带来高次谐波污染等问题。②旁路运行：软启动器仅在启动和停止时
工作，在电动机到达全速运行时用旁路接触器取代已完成任务的软启动器带动电动机运行。   

   （4）故障：①自身故障保护：系统软件检测晶闸管短路及装置输入或输出端缺相（开路）。如果
发生晶闸管短路或缺相故障，系统触发脉冲，功率晶闸管关断，这时软启动器不响应启动命令，如需再
启动必须先复位。②电机保护功能：软启动器的电机保护功能有：相序保护、缺相保护、启动过流保护
、运行过流保护等。  

   （5）停机方式：①自由停车：发出停止命令后所有动力切断，电动机在瞬间失去驱动力，依靠自
身惯性慢慢停止。②软停车：在停止信号输出后，软启动器输出电压从额定电压迅速降到设定电压，再
按设定时间降到起始电压，软启动器停止输出。这种停车方式可以消除由于自由停车带来的拖动系统反
惯性冲击。  

   湖北高压固态软起动柜生产厂家分享软启动柜安装调试，高压固态软启动柜设备厂家首先确认软启
动控制柜的安装地点无腐蚀性气体或尘埃；

    确认软启动控制柜的安装地点无剧烈震动，安装时要预留维修通道；

    确认环境温度在-5℃-40℃，在常温下相对湿度不超过90%，无凝露；如果环境温湿度超过此要求
，需要特殊设计的软启动控制柜；

  
供电电源市电、自备电源，AC380V，发货快的高压固态软起动柜公司，50HZ，在-10%-+10%之间波动
；

    海拔高度不超过2000米。

    调试前准备工作：确认控制柜安装是否就位；确认柜内接线是否松动、脱落现象；再次确认软启
动器的接线是否有误，直流和交流接线是否有误；主电源接线是否正确；电机接线是否正确；电缆型号
是否和所选用的电机（负载）匹配；软启动器的额定功率是否大于等于所选电机的额定功率，如果是重
载场合，山西发货快的高压固态软起动柜，则需于重载场合的软启动器；或根据软启动器的设计选型手
册选取合适的软启动器；热继电器的整定值是否正确。柜内是否有多余的线头或异物。柜子控制电源上
电，试验各控制回路是否工作正常，如正常，则合上主电源空气断路器，在迅速断开，看电机的正反转
方向，如果反转，断开柜子外接电源，调整电机任意两相接线。

    上述环节均无问题后，根据现场工艺的控制要求，严格按照软启动器说明书，设定参数。设定完
毕，发货快的高压固态软起动柜装置，确认电机额定功率、额定电压、额定电流等参数是否正确，保护
参数设置是否正确，控制方式是否符合工艺控制要求，确认无误后开机试运行。



山西发货快的高压固态软起动柜-鄂动机电软起动柜由湖北鄂动机电设备制造有限公司提供。湖北鄂动机
电设备制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品
和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鄂动机电——您可信赖的
朋友，公司地址：襄阳市高新区工业园，联系人：冯总。
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