
不锈钢卡套接头厂家 不锈钢卡套接头 伊克仪表厂家直营

产品名称 不锈钢卡套接头厂家 不锈钢卡套接头
伊克仪表厂家直营

公司名称 扬中市伊克仪表设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省扬中市油坊镇长旺村小型工业园区

联系电话  13852952799

产品详情

卡套接头的安装方式：

1、拧紧螺母直至卡套卡住钢管，这个转折点可以通过拧紧力矩的增加感受到（压力点）。  

2、达到压力点后，再将螺母拧紧1/2圈。  

3、将预装配接头体拆下，不锈钢卡套接头厂家，检查卡套刃边的嵌入情况，可见的突起带必须填满卡套
前端的空间。卡套可以稍微旋转，但不能轴向移动。  

4、终安装，将实际安装中的接头体的螺纹涂上润滑油、压紧螺母与之配合拧至可感觉到的拧紧力增加为
止，接着再拧紧1/2圈安装完毕。    

 

卡套接头的组成结构和工作原理

卡套接头主要由具有24度锥形孔的接头体，带尖锐内刃的卡套和起压紧作用的压紧，三部分组成。卡套
接头的预装是zui重要的环节，直接影响到密封的可靠性。卡套接头具有结构简单、使用方便和不用焊接
等优点。另外，卡套接头也可要重复安装，其利用价值也很高.

性能规范

□ 制造标准：GB3733.1～3765-83；



□ 公称压力：25MPa.40MPa；

□ 适用温度：≤450℃；

□ 适用介质：油、水、气等非腐蚀性或有腐蚀性介质；

□ 制造材料：20#，1Cr18Ni9Ti，oCri8Ni12Mo2Ti，316L；

□ 配管：Φ4～Φ42的普通级精度无缝钢管；

□ 锥管螺纹：ZG，ZM，NPT等。

 

卡套式管接头由三部分组成：接头体、卡套、螺母。当卡套和螺母套在钢管上插入接头体后，旋紧螺母
时，不锈钢卡套接头标准，卡套前端外侧与接头体锥面贴合，内刃均匀地咬入无缝钢管，形成有效密封
。 因而它是天然qi、食品、制药、仪器仪表以及炼油、化工、石油、等系统自控装置管路中的一种较为
先进的连接件。适用于管路连接。 

本公司生产销售各种规格不锈钢、铜卡套接头，承插焊接头，阀门，球阀，橡胶管接头，不锈钢卡套接
头，金属软管，扩口式管接头，电缆接头，气源分配器，除尘器，分离容器，冷凝容器，法兰，堵头，
不锈钢卡套接头规范，短节，对丝，活接头，防爆接线箱，铝合金穿线盒，桥架，母线槽等产品。

 

不锈钢卡套接头厂家-不锈钢卡套接头-伊克仪表厂家直营由扬中市伊克仪表设备厂提供。扬中市伊克仪
表设备厂在液压元件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，伊克仪表一直以客户为中心、为客户创造价值
的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎
垂询，联系人：董笋。
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