
元明粉厂家 临朐元明粉 潍坊超达化工供应 

产品名称 元明粉厂家 临朐元明粉 潍坊超达化工供应

公司名称 潍坊超达化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊滨海经济开发区

联系电话  13562612757

产品详情

元明粉的物理性质

外观与性状:单斜晶系，晶体短柱状，集合体呈致密块状或皮壳状等，元明粉厂家，无色透明，有时带浅
黄或绿色，易溶于水。白色、无臭、有苦味的结晶或粉末，
有吸湿性。外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。

结构:单斜、斜方或六方晶系。

溶液:硫酸钠溶液为无色溶液。

熔点: 884℃ (七水合物于24.4℃转无水，十水合物为32.38℃，于100℃失10H2O)

沸点: 1404℃相对密度: 2.68g/cm

热力学函数(298.15K，100kPa):

标准摩尔生成热ΔfHmθ(kJ�mol):-1387.1

标准摩尔生成吉布斯自由能ΔfGmθ(kJ�mol^-1):-1270.2

标准熵Smθ(J�mol^-1�K^-1): 149.6

溶解性: 不溶于乙醇，溶于水，临朐元明粉，溶于甘油。

其它性质:BaCl2+Na2SO4=BaSO4↓+2NaCl;硫酸钠是含氧酸的强酸强碱盐。

溶解度: 温度 0℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃ 50℃ 60℃ 70℃ 80℃ 90℃ 100℃

溶解度 4.9 9.1 19.5 40.8 48.8 46.2 45.3 44.3 43.7 42.7 42.5



结晶水 24°C以下7H2O 32.4°C以下10
H2O

Na2O4S或1H2O

元明粉储运特性

运输注意事项: 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损
坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，元明粉销售商，防高温。车辆运
输完毕应进行清扫。折叠操作处置与储存操作注意事项:密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培
训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透
工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。配备泄漏应
急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧
急事态抢救或撤离时，应该佩戴防毒的面罩。

储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类等分开存放，元明粉公司，切忌混
储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

元明粉的化学性质

稳定性:稳定，不溶于强酸、铝、镁，吸湿。暴露于空气中易吸湿成为含水硫酸钠。241℃时转变成六方
型结晶。高纯度、颗粒细的无水物称为元明粉。极易溶于水。有凉感。味清凉而带咸。在潮湿空气中易
水化，转变成粉末状含水硫酸钠覆盖于表面。无水芒硝产于含硫酸钠卤水的盐湖中，与芒硝、钙芒硝、
泻利盐、白钠镁矾、石膏、盐镁芒硝、石盐、泡碱等共生;也可由芒硝脱水而成;火山喷气孔周围有少量产
出。

元明粉厂家-临朐元明粉-潍坊超达化工供应(查看)由潍坊超达化工有限公司提供。潍坊超达化工有限公司
位于潍坊滨海经济开发区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前超达化工在化工产品中享有良好的声
誉。超达化工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。超达化工全体员
工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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