
白山市废水流量LZD280/100计特点优势

产品名称 白山市废水流量LZD280/100计特点优势

公司名称 济宁同创仪器仪表有限公司业务部

价格 6690.00/台

规格参数 品牌:同创
型号:LZD280/100
防爆结构:隔爆兼本安

公司地址 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号

联系电话 18305472085 18353732167

产品详情

白山市废水流量LZD280/100计特点优势

    这种电子测量仪表在获取相应流量数据的时候可侦测的数据可以非常小，所以就导致这种电子计
量仪表测量流量数据的精度非常高。因为这种电子计量仪表是主要针对于流量还有其他数据进行流量的
测量，所以也要求这种电子计量仪表在实际的使用过程当中，对于被测的相关流量数据不会产生任何的
影响和损耗。简单来讲，这种电子计量仪表的使用稳定程度非常高，不会受到大流量，高压强等各方面
参数的影响。

测量原理 法拉第电磁感应 外壳 Q235钢板焊接隔爆型
测量管径 DN100~DN300 显示 LCD背光液晶显示屏
测量流量 1000 m3/h 参数设定 红外遥控方式
测量精度 ±1% 输出信号 4~20mA、200~1000Hz、RS485
安装方式 管段式 法兰对装 供电 95-240V AC

衬里 多种衬里可选 温度 ≤150℃
防爆结构 隔爆兼本安型 重量 主机16Kg  管段10Kg(DN100)
同系产品 LZD127/150G、LZD127/200G、LZD127/250G、LZD127/300G（对应不同口径）
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