
高质量优质产品pp棉滤芯

产品名称 高质量优质产品pp棉滤芯

公司名称 慈溪市柯博塑料制品有限公司

价格 1.00/件

规格参数 材质:pp
滤芯形式:熔喷
用途:水过滤

公司地址 慈溪市宗汉街道百两村林房38号

联系电话 13857849922 15858449922

产品详情

材质 pp 滤芯形式 熔喷
用途 水过滤 适用范围 净水器
适用对象 水 类型 高效
品牌 柯博 规格 10英寸大胖1
工作温度 65（℃） 工作最大压差 面议（MPa）
过滤精度 面议 进出口径 面议（mm）
性能 耐酸、耐碱 原水压力 面议（KG/c㎡）
过滤面积 面议

pp棉滤芯(聚丙烯熔喷滤芯)

pp滤芯是一种用来初过滤的滤芯,一般作用于第一道过滤,主要过滤悬浮物(泥沙,水藻,微生物等)，一般使
用期限是二至四个月。pp滤芯又叫pp溶喷滤芯,pp=聚丙烯,溶喷生产工艺. pp熔喷滤芯是采用无毒无味的
聚丙烯粒子，经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯.如果原料以聚丙烯为主.就可以称
做pp溶喷滤芯.不仅在水净化大批量使用.还具有杰出的化学兼容性,适用于强酸、强碱及有机溶剂的过滤
。纳污能力强，使用寿命长,成本低.适用的ph值：1－13最大压差：正向 0.4mpa。;工作温度：在0.25mpa
下，＜70°c。灭菌：耐受126°c，30分钟在线蒸汽灭菌。内毒素：过滤柱的水萃取液经lal测试,内毒素含
量低于0.5eu/ml应用领域医药工业：各种针剂、药液及针剂洗瓶水的预过滤，大输液以及各种抗菌素、中
药注射剂的预过滤。食品行业：酒类、饮料、饮用水的过滤。电子工业：纯水、超纯水的预过滤。石油
及化学工业：各种有机溶剂、酸、碱液的过滤，油田注水过滤
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