
哈尔滨市耐用型超声波流量计GLC400/1000

产品名称 哈尔滨市耐用型超声波流量计GLC400/1000

公司名称 济宁同创仪器仪表有限公司业务部

价格 7800.00/台

规格参数 品牌:同创
型号:GLC400/1000
防爆结构:隔爆兼本安

公司地址 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号

联系电话 18305472085 18353732167

产品详情

哈尔滨市耐用型超声波流量计GLC400/1000新功能

  矿用流量计，井下流量计， 对于这些近来在网络上度比较高的电子测量仪表来讲，基本上都是在由
于了电子测量功能上融合了物联网智能技术，而这样的一种全新电子测量仪表更是得到了相关产业的相
关人士的认可。可以说中国近几年物联网技术的发展，得到了各行各业的推广和支持，就电子计量仪表
领域来讲也是同样如此。

矿用流量计，井下流量计，物联网技术结合电子计量仪表技术相结合，之后就能够实现数据采集，远程
控制等等多项实用方便的功能，可以说不仅方便了用户，更方便了相关产业企业的管理和运营。

矿用流量计，井下流量计，GLC400/1000矿用隔爆兼本安型超声波流量计，是一款全新通用时差型多功能
超声波流量计，采用专利技术制造，性能优异，功能强大。该超声波流量计采用隔爆兼本安的防爆型式
，

矿用流量计，井下流量计，防爆标志Ex d[ib] I Mb,可直接用于煤矿井下等防爆场合，内部集成电源转换
模块，兼容井下127VAC电压和地面220VAC电压。

测量原理 法拉第电磁感应 外壳 Q235钢板焊接隔爆型
测量管径 DN100~DN300 显示 LCD背光液晶显示屏
测量流量 1000 m3/h 参数设定 红外遥控方式
测量精度 ±1% 输出信号 4~20mA、200~1000Hz、RS485
安装方式 管段式 法兰对装 供电 95-240V AC

衬里 多种衬里可选 温度 ≤150℃
防爆结构 隔爆兼本安型 重量 主机16Kg  管段10Kg(DN100)
同系产品 LZD127/150G、LZD127/200G、LZD127/250G、LZD127/300G（对应不同口径）

物联网矿用流量计，井下流量计，

http://www.jjmp.cn/


就是运用了物联网技术的一种远程控制的电子计量仪表。这样一种全新的电子计量仪表，其中一个显著
的优点便是综合成本非常低，不仅在于组装安装成本费用比较少，因为跟过去传统电子计量仪表相比，
这种全新电子计量仪表在安装上要省时省力的多。只需要将电子计量仪表安装在相应的管道之上，就能
够立马开展工作，而剩下的全部校准等其他相应工作都会在远程终端计算机上进行操作，非常简便且易
操作。
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