
景顺通自动化 喷射点胶阀 宣城点胶阀

产品名称 景顺通自动化 喷射点胶阀 宣城点胶阀

公司名称 苏州景顺通自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区金陵东路266号怡达产业园

联系电话 13862140929 13862140929

产品详情

全自动点胶机越来越多的运用到不同的行业中，产品的生产加工环节也离不开全自动点胶机的点胶粘接
工艺，特别是很多特殊行业对点胶机的要求很高，自然而然对自动点胶机的点胶需要更高，因此，选择
一个好的点胶机厂家尤为重要。根据不同行业的不同需求景顺通会为每一个客户提供完整的应对方案，
宣城点胶阀，不论是产品特殊还是要求特殊，都会竭尽所能为客户解决问题。

喷雾阀的原理

喷雾阀适用于低粘度流体，尤其是粘度小于1000cps的流体。水的粘度是1cps，而芥末酱的粘度是200，00
0cps左右。要想选用一个合适的喷雾阀，就要考虑到胶阀自身的喷射角度和控制模块。控制模块确保流
体在喷射前被雾化，而在喷射后，点胶阀厂家，又可以迅速地恢复原先状态，这样便可防止流体在阀内
阻塞。喷雾阀多用于三防漆涂覆流体类型。

 

点胶机的保养常识：

所需工具/原料： 酒精擦、酒精、润滑液

方法/步骤

1.气动点胶机更换胶种，需清洗管路。此时先关闭进料阀，喷射点胶阀，打开排料阀，将胶桶剩余胶料
排出后，关闭排料阀打开进料阀将清洗溶剂倒入储胶桶内，激1活机体，按平时操作方式将溶剂压出冲洗
。

2. 机械式点胶机需要将所有的机构件拆卸，放在酒精容器浸泡30分钟，有些也需要采用全自动超声波清
洗机（AWM-12），这样可以清洗液对人身体的影响。



3. 机台不使用时需要保持干燥环境。

景顺通自动化(图)-喷射点胶阀-宣城点胶阀由苏州景顺通自动化科技有限公司提供。“点胶阀,双组份点
胶阀,三轴桌面机器人,在线机器,非标点胶设备”选择苏州景顺通自动化科技有限公司，公司位于：苏州
工业园区金陵东路266号怡达产业园，多年来，景顺通自动化坚持为客户提供好的服务，联系人：李总。
欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。景顺通自动化期待成为您的长期合作伙伴！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

