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产品名称 双轴分切机供应 西普机械 双轴分切机

公司名称 东莞市西普机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇井巷村建新路85号

联系电话  18676970823

产品详情

不干胶分切机是如何节省工作时间的呢?

该自粘式分切机包括框架，由可充气轴退绕组构成的原料机构，双轴分切机，对齐机构，调节轮和液压
原料装卸装置，分切装置，布料接收台和取料器本实用新型包括一个卷取摆臂装置和一个卷取压力滚轮
装置，其中卷取摆臂装置的产品包括一端的卷取摆臂连接到卷轴并且另一端固定到框架，伸缩臂和卷取
摆臂连接到另一端。一种固定在框架上的单耳缸，产品的卷取压力辊装置包括一个卷取压力辊，一个卷
绕辊，一端连接到卷取压力辊，另一端固定在框架上，伸缩臂和卷取器压力轮摆臂连接到另一端固定在
框架上的单耳圆筒，卷取压力辊与卷取材料表面接触轴。自粘式分切机采用摆臂压轮式，纵切刀分切式
和摆臂式绕线，节省了工作时间，便于产品的装卸。瑞安市和创机械制造有限公司是一家生产和开发模
切机，分条机，横切机，复合机（薄膜复合机）等机械设备的民营企业。公司拥有精良的制造设备，雄
厚的技术力量，完善的质量管理和售后服务。公司以产品质量为基础，以用户利益为先，赢得了广大用
户的信赖和赞誉，产品远销国内外。

立式自动分切机技术参数及结构特点

立式自动分切机是塑料薄膜，无纺布，塑料制袋，造纸等工厂的分切设备。该机集电，光，机，气为一
体。它经过精心设计，精细加工和精密组装。它具有切割速度快，切膜整齐，操作稳定，操作方便的优
点。这是一个理想的分切。设备。 1.适用的分切材料：BOPP，OPP，双轴分切机价格，CPP，PET，PE
，POF无纺布，纸张，复合膜，镀铝膜等.2。分切材料厚度：0.012~0.15mm ?? 3，高机械速度：220m/min
?? 4，高l高切割速度：200m/min ?? 5，放卷直径：Φ600mm?? 6，绕线直径：Φ450mm?? 7，接收和退绕芯
径：3““？立式自动分切机结构特点：（1）凸键式空气膨胀轴放卷，快速更换，定心准确。
（2）磁粉制动器放卷，自动恒张力？ （3）将卷轴放置在滚动轴承中以将机械阻力降低到小的l？
（4）纵向和横向可以手动调整吗？



（5）整流系统采用全自动光电跟踪校正方法，可自动“跟踪边缘”或“沿线”

薄膜分切刀片是分切机刀片之一。我们可以粗略地将它分为两种类型：方形纵切刀片和圆形纵切刀片。

1.方形纵切刀片主要适用于各种膜材料的分切加工。

常见的方形纵切刀片是三孔刀片。它是一种非常的工具，旨在减少操作过程中切刀的停机时间和始终的
剪切。在系列上选择气动分切刀或新的非气动部件。

2，圆形纵切刀片主要适用于纸张，铝铂，厚板等材料的分切加工。

圆形纵切刀具有多种不同的款式，因此在购买薄膜纵切刀片时应根据自己的实际情况选择。如果您不知
道选择何种类型的刀片，可以咨询我们公司。在使用圆形刀片之前，必须对其进行的热处理。

为了切割这些材料，它们需要，刺，无折痕，因此切割困难，并且切割机刀片有时必须达到微米级精度
，要求切割刀片切割至少。耐磨性大。

薄膜分切机刀片材料一般选用：进口钢，碳化钨，高速钢，合金工具钢，SKH-51，SKD-11，SKS7，双轴
分切机供应，SK2，Cr12Mov，H13，9CrSi，6CrW2Si，W6Mo5Cr4V2，YG8 ，K30等。

叶片热处理：采用大口径真空淬火炉，热处理均匀，叶片硬度HRC53-65。

精加工：数控加工机床用于确保精度，刀片精度达到0.01-0.02m。

薄膜分切刀片价格：据观察：一般价格在20-160元不等。具体而言，您需要咨询制造商。

什么是电影分切机？

胶片分切机是根据固定模板切割的机器。薄膜分切机有多种类型：自动模切机，自动模切机，圆模切割
机，双轴分切机厂家，自粘模切机，平模切机，烫金模切机，手动模切机，圆模 - 切割机，印刷模切机
等薄膜分切机可广泛应用于鞋，皮具，箱包，玩具，服装，帽业，塑料，包装木车装饰等行业。

双轴分切机供应-西普机械(在线咨询)-双轴分切机由东莞市西普机械有限公司提供。东莞市西普机械有限
公司是一家从事“自动切台,高速分条机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的
方针，勇于参与市场的良性竞争，使“西普”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的
原则，使西普机械在印后加工设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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