
鄂尔多斯鱼鳞片回转窑密封装置给您好的建议

产品名称 鄂尔多斯鱼鳞片回转窑密封装置给您好的建议

公司名称 廊坊亿纳密封件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省廊坊大城西工业园

联系电话 13910664624 13910664624

产品详情

回转窑、单筒冷却机及烘干机都有一个共同特点，都需要托轮作支撑，轮带或齿轮带动旋转。回转窑密
封的作用即密闭回转窑、单筒冷却机及烘干机出入口连接处，防止其出现漏风、进风、漏灰现象。回转
窑使用过程中，为什么能够这么稳定运行呢，一个的回转窑的传动装置，另一个是鱼鳞片回转窑密封装
置装置：传动装置回转窑中传动装置其作用是通过大齿圈，使筒体回转。为保证窑的安全和检修要求，
还设有辅助传动装置.鱼鳞片回转窑密封装置装置回转窑窑体的热端装在可以移动的看火窑头罩内，窑体
的冷瑞装在烟室内。定的窑头覃或烟室的接合处，应有鱼鳞片回转窑密封装置，以防诵风。还设有辅助
传动装在回转的窑体和固。

回转窑是在负压力下运作的，窑体与窑头看火罩、窑尾烟室相接处，鱼鳞片回转窑密封装置，难以避免
地存有间隙，若不密封性，窑头漏风过大，会降低二次风温，降低火焰的温度，粉煤点燃速率缓减，危
害锻烧；若窑尾漏风过大，会降低二次气量，强冷空气从窑的尾端漏风处入窑，不仅起不上燃烧功效，
也要被加温排出来，提升热损害，并降低窑尾温相对性降低排风系统能力，提升排烟风机负载，危害回
转窑内一切正常自然通风，降低产品质。假如各种各样加热设备漏风，将危害加热溫度的提升 ，降低加
热能力和暖风器的热效。在窑头，旋转的筒节与固定不动的主题活动窑头相接处；在窑尾，旋转的筒节
与固定不动的烟室相接处，都必定存有有间隙。而回转窑是在负压力下开展实际操作，为避免
外部气体吸进去，以平稳窑内的隔热规章制度，在所述多处各设备一个鱼鳞片回转窑密封装置设备。  

鱼鳞片回转窑密封装置作为回转窑、烧结炉、烘干机、单筒冷却机等的附属设备，鱼鳞片回转窑密封装
置是窑的一个重要组成部分，它位于既周向旋转又轴向窜动的窑和静止不动的烟室之间，作用是使窑内
环境和外界隔离，以防止冷空气吸入窑内和窑内粉料漏出窑外，密封效果的好坏对窑内热工制度以及环
境有重大影响。主要起到防止漏风，防止进风，防止漏灰，确保回转窑安全生产。鱼鳞片回转窑密封装
置在复杂且恶劣的工况下:窑体既回转又上下窜动，有时还出现弯曲、窑体端部摆动，严重的粉尘和高温
。但相比之下只要严格设计，措施得力，气缸施压端面接触式还是较为理想的密封形式。



鄂尔多斯鱼鳞片回转窑密封装置给您好的建议由河北硕晟环保科技有限公司提供。河北硕晟环保科技有
限公司为客户提供“回转窑密封,回转窑正压密封,回转窑窑尾密封,回转窑窑头密封,”等业务，公司拥有
“硕晟”等品牌，专注于密封件等行业。，在河北省廊坊大城西工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联
系人：张椿琪。同时本公司还是从事回转窑密封，回转窑密封厂家，回转窑密封结构的厂家，欢迎来电
咨询。
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