
led发光字批发商 鑫联科光电 led发光字

产品名称 led发光字批发商 鑫联科光电 led发光字

公司名称 武汉鑫联科光电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市东西湖区舵落口大市场16区8栋12号

联系电话 18163521156 18163521156

产品详情

武汉鑫联科光电有限公司秉承以人为本的管理理念，遵循对用户负责的经营原则，led发光字批发商，精
心打造化团队。我们有着丰富的灯光工程设计施工管理经验，从根本上保证了工程的各项强度及性能指
标。

发光字的材质主要是有三种，一种是透光好的亚克力板材，一种是液体的树脂，还有一种金属材质。制
作发光字的材质需要满足透光好，以及可以机器加工，耐高温，使用的时间长。常见的玻璃门头发光方
法是：玻璃镂空，镶嵌亚克力面板，背打光，尤其是整体的高1端店铺商场内的统一制作的时候，采用这
种方案为主。由此可见，用玻璃制作不成发光字，那有人问用透明的有机玻璃板材能不能制作呢？“字
工场”告诉您可以实现背打光的形式，led发光字，这种效果主要是应用在高1档的门头店铺上，一般制
作成50公分以下的字，打光均匀，亮度高，1效果好。

武汉鑫联科光电有限公司秉承以人为本的管理理念，遵循对用户负责的经营原则，精心打造化团队。我
们有着丰富的灯光工程设计施工管理经验，从根本上保证了工程的各项强度及性能指标。

特殊工艺发光字：1000-3000元/平方黑发白发光字：（制作黑发白工艺有：树脂浇注和亚克力黑发白板两
种工艺，市场上两种都有，浇注的效果会好一些。例：中国工商银1行，led发光字哪家好，中国银1行、
中国联通都是黑发白的效果。反口发光字：（制作工艺，采用1.5mm厚的不锈钢材料做外壳，工艺要求
非常严格，面板用10mm厚的亚克力板卡进去，内置LED光源）。

树脂发光标识由镜面不锈钢边带底盒、高亮led软灯条、树脂层共同和构成，镜面不锈钢不仅使发光标识
显得高1档，还具备较强的耐候性能，不存在生锈的问题，只是其表面需要注意保养，不然容易刮花，其
表面调制的树脂层与文件颜色高度吻合，树脂层光滑饱满，即使不亮光其展现效果，以树脂层特有的匀
光层搭配高亮led灯源，使得亮光状态下的字更为吸引人眼球。



制作工艺：激光切割字壳底板与边带，边带拐角处需做开槽勾脚处理，边带与底板采用精密度较高的激
光焊接成立体树脂字壳，对于一些尺寸较小的字可采用精工做法，字壳内侧刷一层白色反光漆，led发光
字供应商，有利于将内部灯源充分转换，字壳内槽粘支撑点、铺导光板，道光板与字壳内侧用胶水密封
，防止漏胶，将调配好的树脂导入字壳凹槽，待树脂凝固即可。

led发光字批发商-
鑫联科光电(在线咨询)-led发光字由武汉鑫联科光电有限公司提供。武汉鑫联科光电有限公司是湖北 武汉
,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫联
科光电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫联科光电更加美好的未来。
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