
人行道栏杆地袱模具 挂板模具 生产图纸设计 建丰模具

产品名称 人行道栏杆地袱模具 挂板模具 生产图纸设计
建丰模具

公司名称 保定市建丰模具制造有限公司

价格 1100.00/套

规格参数 品牌:保定建丰模具
产品类型:全新
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市北市区七一路米家堤

联系电话 0312-5038585 15633280666

产品详情

 保定建丰模具生产人行道栏杆地袱模具 挂板模具 应用到高速公路，桥梁，高铁等工程建设的时候使用
到，在路面上区分车行道、人行道、绿地、隔离带和道路的分界线,起到保障行人、车辆交通安全和保证
路面边缘整齐的作用生产水泥、混凝土、预制遮板的一款模具，因为遮板模具的体积较大，长度较长，
所以制作这种大型模具都是采用钢模板制作。人行道栏杆地袱模具尺寸规格比较大，模具可根据客户的
需要进行定制,型号齐全,价格合理,遮板模具以F型和H型标准尺寸出现的一种钢模具,常用的型号有1996*73
0*250或者2338*960*300毫米等,不同型号的高铁遮板模具的内部结构都有所区别的，一般这种模具的型号
是多种多样的，所以在生产制作的时候，必须有专门的图纸才能进行模具的生产制作，这样才能保证模
具的型号规整。隔音遮板模具的钢材面板厚度，隔音遮板模具的设计样式非常的好，该模具在工程中的
使用效果非常的好，其帮助我们比较好的使用该模具产品进行了生产制作，使生产出来的产品其成型效
果能够得到很好的保障。们在设计时该模具的时候，为了使其使用起来比较方便，所以调整了该模具的
规格。在工作时，我们需要将隔音遮板模具平置到施工平台上，并且为了保证生产出来的产品的固定效
果，我们需要采用预埋钢筋的方式来对混凝土进行固定。我们在安装模具之前先对钢筋进行绑扎，然后
缓慢的将混凝土浆料倒入模具之中。一般在使用隔音遮板模具的时候，都是采用了现浇的方式，所以为
了保证产品的成型效果，需要使用振捣棒对其进行振捣。
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