
伊春市矿用污水流量计LZD127/100煤安证流量计

产品名称 伊春市矿用污水流量计LZD127/100煤安证流量计

公司名称 济宁同创仪器仪表有限公司业务部

价格 6690.00/台

规格参数 品牌:同创
型号:LZD127/100
防爆结构:隔爆兼本安

公司地址 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号

联系电话 18305472085 18353732167

产品详情

伊春市污水流量计LZD127/100能够对流体进行非常准确的测量

   矿用污水流量计LZD127/100煤安证流量计关于

矿用污水流量计LZD127/100煤安证流量计的选择和使用要考虑行业的信息，要考虑到这些测量精确度方
面的要求，而且在机器安装设计的过程中，对于这些相关的检测信息是非常重要的内容，人们在进行了
解的过程中，应该能够对这些相关的情况或者是一些衡量方面的问题重视起来，

矿用污水流量计LZD127/100煤安证流量计很多情况下，人们在进行测量的过程中，对这些标准的测量软
件或者是一些相关的信息情况都会比较关注，在进行使用的过程中应该能够结合它的使用范围，考虑到
它的经济规模进行选择和使用。

矿用污水流量计LZD127/100煤安证流量计的选择有不同的注重问题，在进行参数设定的过程中，这些编
程的信息还有一些具体的设计方面的问题都非常的关键，人物在进行了解的过程中，能够对于这些系统
的问题重视起来，能够达到自我诊断的功能，污水流量计在进行使用的时候，

矿用污水流量计LZD127/100煤安证流量计它的一些双向测量的系统也能够实现更高的工作效果，并且能
够对一些输出或者是一些脉冲的通讯信号也能够有更好强的指导作用。选择使用不同设备要了解到工作
信息，还有它设计方面的优势和特点，考虑设备在进行使用过程之中的一些性能。

测量原理 法拉第电磁感应 外壳 Q235钢板焊接隔爆型
测量管径 DN100~DN300 显示 LCD背光液晶显示屏
测量流量 1000 m3/h 参数设定 红外遥控方式
测量精度 ±1% 输出信号 4~20mA、200~1000Hz、RS485
安装方式 管段式 法兰对装 供电 95-240V AC

衬里 多种衬里可选 温度 ≤150℃
防爆结构 隔爆兼本安型 重量 主机16Kg  管段10Kg(DN100)



同系产品 LZD127/150G、LZD127/200G、LZD127/250G、LZD127/300G（对应不同口径）
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