
法兰用金属垫片 久旺密封 福建金属垫片

产品名称 法兰用金属垫片 久旺密封 福建金属垫片

公司名称 廊坊久旺密封材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省廊坊市大城县仰止开发区

联系电话  13663267969

产品详情

不一样的金属垫片会出现不一样的原材料组成，而不一样原材料组成的垫片，在处理物质对垫片的浸蚀
难题的工作能力层面会出现不一样，另外也会在耐热、耐髙压等性能层面存有不一样，简而言之不一样
材料的垫片实际合适的运用是不一样的。金属材料盘绕垫片有多种多样规格型号，不一样规格型号的垫
片有不一样的规格，但各种各样运用对垫片在规格上都是会有特殊的规定，这类状况下，大伙儿必须在
选购垫片的情况下，留意在规格型号上做好挑选。务必要质量的金属材料盘绕垫片，才有完成提升运用
的很有可能，运用对垫片尤其是在使用寿命上是拥有 较为高的规定的，那样就规定大伙儿在选购垫片的
情况下，关键在使用寿命上做好挑选。金属垫片产品构造并并不是比较复杂，目地是在工程项目之中事
实上实际操作更为便捷，还一个益处便是拆装全过程中不容易常常被毁坏、也不会一次性就脏掉、在工
程项目具体应用全过程中不容易对别的的构件导致毁坏，就在日本的航空母舰上也有一定的运用，不浸
蚀法兰突面，并且具备较高的抗压强度.金属材料包复垫片将软性高纯石墨、石绵、聚四氟等橡胶密封件
包复于不锈钢板、铜、碳素钢等金属复合材料中而成。温度是金属材料盘绕垫片在挑选时首要条件之一
，温度对不一样材料垫片，福建金属垫片，危害不一样。高溫时，填充料很有可能挥发，聚氨酯弹性体
干固进而发硬;超低温时垫片非常容易丧失延展性而变脆，超低温时拧紧法兰一般不容易提升密封性性能
反倒使垫片折碎。用以极低温度下的垫片一般要维持整洁、干躁。  

金属垫片选用SUS304、SUS316（“V”形或“W”形金属带以及它合金制品与高纯石墨、石绵、聚四氟
乙烯、硅酸铝纤维等柔性原材料互相交替重迭螺旋式缠绕而成，在逐渐及尾端用焊接方法将金属带固定
不动。金属垫片是现阶段运用普遍的一种密封性垫片，为半金属材料密封性垫中回弹力垫片，由V形或
W形薄钢带与各种各样填充物交替缠绕而成，能耐热、髙压和融入极低温或真空泵下的标准应用，根据
更改垫片的原材料组成，可处理各种各样介质对垫片的化学腐蚀难题，其构造相对密度可根据不一样的
卡紧力规定来制做，为提升行为主体和定位，金属垫片制作，缠绕垫片设立金属材料内提升环和外定位
环，运用內外钢环来操纵其很大卡紧度，对垫片触碰的法兰盘突面的表层精密度规定不高。金属垫片在
一切状况下，优良的密封性特性都能够降低商品损害，提升安全系数，节约成本。假如垫片在室内温度
下泄露，高溫下的状况很有可能更比较严重。能够采用0.8毫米厚的垫片检测。越薄的垫片，密封性工作
能力越好，由于介质能够穿越重生的原材料一部分越少。具体运用中许多 采用1.5毫米或3毫米薄厚的垫
片，再加上溫度的危害，因此漏率更高。假如介质是汽体，密封圈金属垫片，那麼，泄漏率更高，由于
汽体的分子结构更小，法兰用金属垫片，更非常容易从垫片四周及其垫片中越过。  



缠绕垫是采用标准的SUS304、SUS316 金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等柔性
材料相互重叠螺旋缠绕，并在开始及末端用点焊方式将金属带固定而成。廊坊久旺密封材料有限公司自
成立以来专注金属垫片和非金属垫片的生产，如今市场上使用的金属缠绕垫片主要功能是其耐压，耐腐
蚀的密封效果，金属缠绕垫片密封效果高于非金属垫片的密封效果，主要应用于石油化工管道和机械设
备当中，非金属密封垫片有很多种，例如聚四氟乙烯垫片，石棉垫片，非石棉垫片，橡胶垫片等多种多
样，其中聚四氟乙烯垫片在市场上广泛的应用。我公司金属垫片由不锈钢钢带和石墨纸缠绕而成，密封
面具有良好的的密封性，其中不锈钢钢带含有镍，具有耐腐蚀性，304不锈钢钢带和316不锈钢钢带的含
镍率分别为9%和14%抗腐蚀性更优良。

法兰用金属垫片-久旺密封-福建金属垫片由廊坊久旺密封材料有限公司提供。廊坊久旺密封材料有限公
司实力不俗，信誉可靠，在河北 廊坊 的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。久旺密封带着精益求精的
工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事石墨金属缠绕
垫，金属缠绕垫片，金属缠绕垫厂家的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

