
深冲冷轧卷定制 拉伸冷轧卷 碧远金属冷轧卷 

产品名称 深冲冷轧卷定制 拉伸冷轧卷 碧远金属冷轧卷

公司名称 佛山碧远金属有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区北滘镇黄龙村黄涌工业区南路41号
之三

联系电话 18666361515 18666361515

产品详情

冷轧板与热轧板的主要区别：

    其实两者轧板之间是很容易区分的。我们用手就可以检测出来区别。冷轧板的表面有一定的光
泽度手感摸起来比较光滑，摸起来有点我们常用来喝水的钢水杯。然而热轧板要是没有进过酸洗处理的
话，其表面和摸起来的手感和商场上买的普通钢板十分类似。如果表面生锈则表面颜色为红色，要是没
有生锈则表面的颜色为紫黑色。拉伸冷轧卷

    从精度上来讲，冷轧带钢的厚度比热轧带钢的厚度要薄，而且精度更加的准确。可以准确到小
数点的后一位。从尺寸上来讲，冷轧板薄的厚度可以作成0.001毫米的钢带。冷轧的表面质量相较于热轧
而言，其表面质量更加的优越，冷轧带钢现在已经可以生产出镜面的表面。

   
1、冷轧卷在板形方面的质量这点几乎是直接关系到冷轧带钢，在退火和加热过程中乳化液的整个发挥；

       2、冷轧卷在表面的粗糙度如果冷轧带钢表面的粗糙度越大的话，那么钢卷层和层界面之间的
间隙也会越大这样会更加便于乳化液的正常挥发；

       3、整个乳化液的正常挥发性若乳化液具备了较良好的热挥发性的话，则可以很大程度的降低
冷轧带钢出现黑斑的几率；

     
4、退火的工艺：在进行退火处理的过程中合理的利用吹氢能够很大限度的降低冷轧带钢表面的黑斑；

       5、带钢自身残留的氯离子主要是在对冷轧带钢进行漂洗的时候，深冲冷轧卷工厂，整个处理
的不够清洁氯离子残留在冷轧带钢的表面并因为化学的反应之后形成黑斑。拉伸冷轧卷



    对冷轧板进行加工作业，是为了让大家有针对性进行其的学习工作，以便提高学习效率，从而
，来补充自己这方面的知识。

    冷轧板加工中，拉伸冷轧卷，对冷轧板材料，如果是为45号钢，拉伸冷轧卷定制，那么，怎样
来保证其加工过程中，不会出现变形这一问题?

    冷轧板加工中，如果冷轧板采用的是45号钢，深冲冷轧卷定制，那么在其加工过程中，想要保
证不会出现变形这一问题，那么，需要在磨削加工中，保留一定的磨削加工余量。此外，在工艺安排上
，要做好合理和合适，不能出错。

深冲冷轧卷定制-拉伸冷轧卷-碧远金属冷轧卷(查看)由佛山碧远金属有限公司提供。“镀锌板,镀锌卷,冷
轧卷,不锈钢分条,卷带”选择佛山碧远金属有限公司，公司位于：佛山市顺德区北滘镇黄龙村黄涌工业区
南路41号之三，多年来，碧远金属坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电
，来函，亲临指导，洽谈业务。碧远金属期待成为您的长期合作伙伴！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

