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独立控制的辊筒温控系统能控制压辊轮温度使板材，厚薄均匀。切片机，板材长度及数量。收卷台装置
，采用转矩马达，APET片材生产线图片，能随意调整速度及卷收张力。备有自动计米器可设定产品长度
。技术参数：

挤出机型号SJ65—SJ150片材形式单层片材或者多层片片材宽度400-2000mm板材厚度0.2-2.5mm挤出量30-50
0kg/h生产线速度15m/min

2. 片材制品特点：根据客户要求，片材为单层或多层，片材厚度均匀，表面光滑不粘合，也可根据要求
在片材表面压上花纹。该产品主要用作食品，乳品，药品，肉食品，化妆品等的包装材料。

。PVC封边条主要用于PVC发泡板材、微利板、精密度板、细目工板、粘合板等板材的边廓封闭。
生产过程： 原材料混合完成进入挤出机挤出，挤出的封边条经过冷却水槽冷却定型，由牵引机带动进行
初步印刷，完成后由收卷盘收好，收好的封边条卷放入印刷线进行上色印刷，完成后打包入库，发往市
场销售。注：客户寻常一般都会货比三家，APET片材生产线怎么用，但我在此要跟客户申明一点，希望
客户谨记不要被忽悠了，有些不良厂家都说出多少根的产高怎么的，APET片材生产线哪里有，不要信，
因为挤出机一个小时也就挤出这么点料，你不管出多少根都只有这么点产品，所以一般厂家说根数越多
产量越大的是忽悠人的。润滑剂润滑剂的作用是防止塑料在成型时不粘在金属模具上，盐城APET片材生
产线，同时可使塑料的表面光滑美观。常用的润滑剂有硬脂酸及其钙镁盐等。除了上述助剂外，塑料中
还可加入阻燃剂、发泡剂、抗静电剂等，以满足不同的使用要求。分类按品种分有单层与多层、平板与



波纹板、发泡与不发泡、单一材料与异种材料复合之分。根据加工的不同，分为：层压、挤出（成型加
工），压延。根据用途不同，可分为：食品级，级和普通级。根据所用材料是否
有回料渗入，可分为：全新料，一级料，二级回料（B级）。 APET片材生产线图片-常州金纬片板设备厂
家由常州金纬片板设备制造有限公司提供。常州金纬片板设备制造有限公司实力不俗，信誉可靠，在江
苏 常州 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。常州金纬片板设备制造带着精益求精的工作态度和不断的
完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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