
纸盒绿光激光打标机 昌盛机床

产品名称 纸盒绿光激光打标机 昌盛机床

公司名称 保定市徐水区昌盛机床加工部

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市徐水区长城工区园区

联系电话  13785223111

产品详情

纸盒绿光激光打标机是激光打标机中常见的一种类型，有着明显的优势：波长为532nm绿激光输出，聚
焦后光斑直径更小，能量更集中，电光转换，光束质量好。纸盒绿光激光打标机是激光打标机中常见的
一种类型。绿光激光打标机更适用于玻璃制品的表面雕刻，如手机屏、LCD屏、光学器件（如光学镜片
等）、汽车玻璃等。。绿光激光打标机能在塑料材料上实现对比度清晰的打标。

目前的纸盒绿光激光打标机，机动性和调节性能比较差。在打标工作的时候，往往需要对位置进行适应
性的调节，目前的绿光激光打标机一般是直接调整工作台上的产品夹具，从而获得适当的位置，夹具的
调整十分不方便，需要拆卸然后再装配，比较耗时耗力；另外也有通过手柄丝杆对绿光激光打标装置进
行前、后、左、右、上、下调节的，但效率依然不高，需要经过多次的配合性调节，才能获得合适位置
。

  保定金九士通用设备有限公司是一家从事数控机床生产和研发的高新技术企业。致力于各类常规标准
机型生产、各类机型定制以及新型数控机床设备的研发，形成金九士特色的数控机床系列产品和机械加
工解决方案。

纸盒绿光激光打标机保护气体的吹入方式目前主要有两种：一种是旁轴侧吹保护气体，另一种是同轴保
护气体，
两种吹入方式具体该怎么选择是多方面综合考虑的，一般情况下建议采用侧吹保护气体的方式。
保护气体吹入方式选择原则 首先需要明确的是，所谓的焊缝被“氧化”仅是一种俗称，理论上是指焊缝
与空气中有害成分发生化学反应导致焊缝质量变差，常见是焊缝金属在一定温度下与空气中的氧、氮、
氢等发生化学反应。
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